8
7

          Зміст дипломної роботи: 

«Адаптація функціонування підприємства до стратегії сталого розвитку регіону»
	ВСТУП
	5

	
	

	Розділ I. Передумови адаптації функціонування підприємств енергетичної галузі до стратегії сталого розвитку регіону
	7

	
	

	1.1. Стратегія сталого розвитку України і регіону: сутність і основні вектори.
	7

	1.2. Стан енергонезалежності України як напряму стратегії сталого розвитку держави
	19

	1.3. Енергобезпека Луганської області: стан і стратегія розвитку підприємств енергетичної галузі
	30

	
	

	Розділ II. Аналіз показників діяльності  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
	40

	
	

	2.1.  Загальна інформація підприємства ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
	40

	2.2. Аналіз роботи підприємства
	48

	2.3. Дослідження системи планування господарської діяльності підприємства відповідно до стратегії сталого розвитку.
	66

	
	

	Розділ III. Заходи покращення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
	71

	
	

	3.1. Обґрунтування шляхів покращення фінансово-економічних результатів
	71

	3.2. Розробка рекомендацій та пропозицій по удосконаленню діяльності ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
	79

	3.3. Розрахунок ефективності заходу та обґрунтування джерел фінансування заходів.
	89

	
	

	ВИСНОВКИ 
	97

	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
	99


ВСТУП

Сталий розвитку є новою світоглядною, політичною та практичною моделлю розвитку для усіх країн світу, які розпочали перехід від суто економічної моделі розвитку до пошуку оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною. Реалізація цієї моделі потребує формування системи публічного управління сталим розвитком, необхідною передумовою якого та його важливою складовою, є належне врядування. 
Стан українських підприємств знаходиться у складних умовах Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресуючої світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху й збанкрутують. У період світової кризи будуть виживати тільки лідери змін – ті, які швидко адаптуються до її тенденцій, використовуючи всі можливі перспективи виходу з неї. 

Необхідно розглядати зміни як нову можливість, що означає шукати важливі переміни й знати шляхи, які дозволяють зробити їх максимально ефективними для внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства. Тому основним завданням повинна стати розробка нових механізмів управління фінансовим станом підприємства формування ринкового середовища та нестабільної економіки. 
Істотний негативний вплив на функціонування підприємств усіх галузей здійснює внутрішня та зовнішня політична ситуація, неможливість через фінансові проблеми застосовувати новітню техніку та технології, а також значна міжнародна конкуренція. Вижити та успішно розвиватися у таких умовах можуть лише ті організації та підприємства, що змогли адаптуватися до стратегії сталого розвитку. 
Мета стратегії, полягає в тому, щоб досягти довгострокових конкурентних переваг, які забезпечували б корпорації високу прибутковість. Добре продумане стратегічне бачення готує підприємство до майбутнього, дає змогу правильно вибрати довгострокові напрями розвитку та визначає наміри вищого керівництва стати на конкретні ділові позиції.

Для розробки та здійснення стратегії велике значення має аналіз ринкових чинників, які через свою постійну й високу мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства. 

Кожне підприємство унікальне за своїм існуванням, процес розробки та реалізації стратегії для кожного з них індивідуальний і залежить не лише від зовнішнього та внутрішнього середовища, а й від їхньої взаємодії.

Швидкі зміни розвитку підприємства, що пов'язані з появою нових технологій, глобалізацією діяльності, посиленням конкуренції на ринках готової продукції та ресурсів обумовлюють необхідність його пристосування

до змін оточуючого середовища, прогнозування своїх дій і розробки стратегії

на майбутнє.
Адаптація функціонування підприємства до стратегії сталого  збільшує конкурентоспроможність підприємства на ринку збуту, за рахунок впровадження нової техніки, технологій, раціональнішого використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції.
Стратегія підприємства розробляється в процесі здійснення механізму стратегічного управління. 

Розділ I. Передумови адаптації функціонування підприємств енергетичної галузі до стратегії сталого розвитку регіону
1.1.  Стратегія сталого розвитку України і регіону: сутність і основні вектори. Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.[1]
Існуючі в науковій літературі визначення категорії «стійкий розвиток» доводить, що вони переважно засновані на взаємопов'язаних категоріях «зміна» або «розвиток». Категорію «розвиток» по відношенню до підприємств необхідно розглядати як особливого роду якісну зміну з виявленням її особливостей, багато в чому зумовлених відмінними характеристиками економічної діяльності підприємства. Основним змістом економічної діяльності підприємства є процес доцільних безперервних змін, які можуть бути розділені на дві групи - зміни в процесі функціонування підприємства і зміни в процесі його розвитку. Їх чергування та збалансоване поєднання є важливою умовою безперервності змін діяльності підприємства. 

Процес розвитку підприємства виявляється у вигляді виникнення, трансформації або зникнення його окремих елементів і / або зв'язків, які носять разовий характер і призводять до переходу підприємства в якісно новий більш досконалий стан. [2]
Особливості процесів функціонування та розвитку істотним чином визначають специфіку розробки та реалізації управлінських рішень щодо забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств.

Іншою основоположною категорією понятійного апарату стійкого економічного розвитку підприємства є «стійкість» - найважливіша риса поведінки систем, зміст якої багато в чому визначається їх специфічними особливостями. 

Категорія «стійкість» - міждисциплінарна, застосовується в  різних науках і дослідженнях, змінюючи зміст у часі.  У промислово розвинених країнах проблеми стійкості  промислового підприємства розглядаються у зв'язку з можливим уникненням банкрутства і забезпечення конкурентоспроможності.


З поняттям «стійкість» тісно пов'язане поняття «рівновага». Для кожної системи існує стійкий стан динамічної рівноваги, до якого вона прагне, але ніколи не може досягти. Процес введення енергії в систему і процес обробки інформації мають на меті зупинити тенденцію переходу системи в стан з більшою ентропією. Ці процеси можна розглядати, як спроби системи досягти стану рівноваги і зберегти його, тобто перебувати в межах «гомеокінетіческого плато». Це плато можна розглядати як область нестійкого стану системи, перебуваючи в якій органічна система прагне до саморегулювання. [3]
Світове співтовариство визнало, що збалансований розвиток «повинен стати пріоритетним питанням порядку денного міжнародного співробітництва». Загальновизнаним є розуміння збалансованого розвитку як гармонійного поєднання економічних, соціальних та екологічних складових розвитку. Лише досягнення збалансованості між ними забезпечить можливість перейти до такого суспільного розвитку, який не виснажуватиме природні та людські ресурси, а тому матиме можливість тривати досить довго. В українській мові популярності набув термін «сталий розвиток», який з’явився внаслідок перекладу терміна «устойчивое развитие» з російської мови, а не безпосереднього перекладу цього терміна з англійської. Утвердився він і в законодавстві України, хоч є сполученням слів з протилежним змістом (сталий – постійність, розвиток – передбачає наявність змін). Концепція збалансованого розвитку стала відповіддю на виклик часу. Вона є альтернативою панівній моделі сучасного розвитку, що ґрунтується на розгляді природи лише як джерела сировини для виробництва різних товарів.
Забезпечення збалансованого розвитку – це не технічна проблема, для розв’язання якої необхідні нові технічні засоби чи технології. Це проблема зміни суспільних відносин і формування такого суспільства, яке не руйнуватиме середовище свого існування. Збалансований розвиток – це також не суто наукова проблема. Перехід до такої моделі розвитку має й етичний зміст, це зсув у ціннісних орієнтаціях багатьох людей. Як будь-який суспільний ідеал, концепція збалансованого розвитку є дороговказом для створення суспільства, яке буде розвиватись у гармонії з природою. Головними принципами збалансованого розвитку є: поєднання збереження природи і розвитку суспільства; задоволення основних потреб людини; досягнення рівності та соціальної справедливості; забезпечення соціального самовизначення та культурного різноманіття; підтримання цілісності екосистем. Концепція збалансованого розвитку передбачає реалізацію цілісної системи принципів діяльності. При цьому системоутворюючим є принцип цілісності.[4]
Для досягнення збалансованості слід гармонійно поєднувати принцип збереження культурної і природної спадщини з принципом інноваційності, творчості. Творчий підхід до природоперетворювальної діяльності передбачає врахування складності природних екосистем і творчу адаптацію суспільної діяльності до можливостей екосистем підтримувати життя на Землі. Важливим є принцип екоефективності, який полягає в тому, щоб створювати більше товарів і надавати більше послуг, використовуючи менше ресурсів і менше забруднюючи довкілля. Не менш важливим є й принцип достатності, який визначає межі споживання. Принципи збалансованого розвитку обов’язково мають бути поєднані з такими загальнолюдськими моральними принципами, як справедливість, відповідальність перед теперішніми і майбутніми поколіннями, солідарність, ліквідація бідності, гендерна рівність, визнання традиційних прав корінних народів тощо. Південні країни світу наголошують на переході до збалансованого розвитку в контексті проблем бідності, нерівності та несправедливості. Ключовою ідеєю збалансованого розвитку є розгляд усіх екологічних проблем як важливих соціальних. Відповідно, шляхи вирішення цих проблем також будуть мати не технологічний, а соціальних характер, тобто екологічні проблеми можна буде вирішити лише спільно з іншими соціальними проблемами і тільки шляхом соціальних змін – зміни суспільних відносин у соціумах, а якщо це неможливо, то зміни існуючих соціально-політ. систем. Важливо знайти такий тип соціальної організації суспільства, який забезпечить можливість гармонізувати ставлення цього суспільства до природи. Проблеми збалансованого розвитку – це, насамперед, проблеми влади і політичної волі.  

Для його реалізації необхідна відповідна міжнародна і національна політика. Досягнення збалансованого розвитку потребує глибоких структурних змін в управлінні та нових шляхів роботи в різних галузях економічного, соціального та політичного життя. На національних і місцевих рівнях потрібні як міжгалузеві інституції, так і такі, що ґрунтуються на принципі участі громадськості, а також інтегруючі механізми, які можуть залучати уряди, громадянське суспільство та приватний сектор до розроблення спільного бачення майбутнього розвитку, його планування та спільного прийняття рішень.[5]
Реалізація ідей збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який  би базувався на зміні всієї філософії мислення та політичної діяльності, що передбачає перехід: від розроблення та виконання фіксованих планів, які швидко застарівають, до створення адаптивної системи, яка може постійно поліпшуватися; від погляду, що лише держава є відповідальною за розвиток, до того, що це відповідальність всього суспільства; від централізованого і підконтрольного прийняття рішень до поширення прозорих переговорів, співпраці та узгоджених дій; від фокусування на прийнятті законів чи ін. нормативних актів до зосередження на якісних результатах управлінських процесів і процесах участі громадськості; від галузевого до інтегрованого планування; від зосередження на дорогих «проектах» (і, відповідно, залежності від зовнішньої допомоги) до розвитку, який визначається і фінансується, виходячи насамперед з власних можливостей країни.
Усвідомлення людством реальної небезпеки екологічної катастрофи, яка загрожує існуванню цивілізації, стало причиною початку розробки концепції сталого розвитку. Новою парадигмою розвитку суспільства розглядається парадигма сталого розвитку, яку доцільно розуміти не лише в контексті зміни стосунків людини і природи задля розширення можливостей економічного зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери.[6] 
Термін «сталий розвиток» ввела у 1987 р. Гру Харлем Брундланд. На сьогодні існує багато визначень цього терміну, які об’єднує теза про те, що сталий розвиток є збалансування, врівноваження потреб з ресурсними й екологічними можливостями територій, а також такий розвиток людства та характер використання ним ресурсів планети, який дає змогу задовольняти потреби сьогодення та не підриває потенційні можливості забезпечення потреб наступних поколінь. 
Концепція сталого розвитку має довгу історію становлення. Основними віхами в її розвитку є звіт Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку  в 1987 р., конференція ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Всесвітній самміт з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.).[7] 
Концепція сталого розвитку охоплює дві найважливіші ідеї:

- цей розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя;

- нинішнє покоління має обов'язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси соціальних, природних та економічних ресурсів для того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту не нижчий, ніж той, що ми маємо зараз.

Досягнення сталого розвитку у широкому розумінні має такі основні напрямки й аспекти: економічний, демографічний, соціальний, екологічний, культурологічний, прогностичний.

В центрі концепції сталого розвитку стоїть людина, бо вона сама з її потребами є метою суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети.
В центрі концепції сталого розвитку стоїть людина, бо вона сама з її потребами є метою суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети.

Основними завданнями сталого розвитку є:

1. Відновлення і подальше збереження в потрібному обсязі на необхідній площі природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення.

2. Забезпечення при цьому випереджального розв’язання проблеми: економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку.

3. Узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю екосистем.

Виділяють 4 рівні сталого розвитку: індивідуальний, локальний, національний, глобальний.
У серпні 2015 року лідери 193 країн ухвалили 17 глобальних цілей. З яких найбільш актуальна для нашої країни «Відновлювана і недорога енергія».
Енергетика – основа розвитку сучасної цивілізації. Тяжко переоцінити  наскільки якіснішим стає життя в суспільстві з розвинутою енергетикою. Звільняючи людину від тяжкої фізичної праці, енергетична галузь економіки  сприяє збільшенню найбільшої цінності для людства – збільшенню  свободи особистості.[8]
Але традиційна енергетика, заснована на видобувних технологіях,   досягла того рівня, коли вона стала причиною залежності і майже колоніального стану держав, які зайняті видобутком і реалізацією сировини . Сьогодні демократичні цивілізовані держави вибрали шлях  розвитку своєї економіки на основі розвитку відновлювальної енергетики, тобто енергетики, заснованої на використанні відновлювальних джерел і ресурсів. Так використання вітрових, сонячних, біопаливних, малих гідро-  електростанцій поступово витісняє в цих країнах старі електростанції з використанням вугілля, нафти, газу, збагаченого урану.  І це єдиний спосіб боротьби з чи не найбільш ключовою проблемою сьогодення -  погіршенням екології, зміною клімату  і з усіма згубними для людей і планети в цілому наслідками, які випливають звідси.[9]
Відновлювана енергетика – це екологічно чисте невичерпне джерело енергії, яке не змінює функціональну структуру Землі та надає можливість зменшити навантаження на ресурсну базу та знизити загальну ресурсозатратність, а отже  сприяє подолання бідності та відповідального споживання. При зазначеному мінімальному втручанні в природні функціональні процеси використання відновлюваних джерел енергії мінімально, подекуди взагалі не впливає на зміну клімату та забезпечує збереження екології на відміну від викопного палива, яке має здатність вичерпуватися, забруднювати атмосферу шкідливими викидами, що сприяє збільшенню парникового ефекту та поширенню різноманітних хвороб внаслідок погіршення екології. Тобто, в додаток до вищезазначених цілей, ВДЕ сприяють досягненню ще таких з них, як  збереження чистоти води, життя під водою та на землі, контроль над кліматом, як наслідок покращення здоров’я, без якого неможливо отримати якісну освіту та достойну роботу.[10]

[image: image1]
Рисунок 1.1.  Види альтернативної енергетики.
Крім того, використання відновлюваних джерел енергії сприяє сталому розвитку міст, які завдяки сонячним, вітряним, біогазовим установкам, малим гідроелектростанціям можуть самі забезпечити себе електроенергією, скоротивши при цьому свої витрати та ресурсозалежність. Населення може самостійно виробляти електроенергію та контролювати її розподіл, мінімізуючи при цьому також втрати при передачі на великі відстані. Це, в свою чергу, зменшує навантаження на природу та дає можливість говорити про економічне зростання, яке сьогодні стримується звичною для нас екстенсивною традиційною енергетикою. З кожним роком «зелена» енергетика стає доступнішою, винаходяться нові її джерела та технології  виробництва, що безперечно сприяє розвитку інновацій та удосконаленню інфраструктури  , стимулює розвиток освіти  і науки. [11]
В Україні енергогенеруючі, передавальні та постачальні підприємства об’єднані в Єдину енергетичну систему, що дозволяє здійснювати загальне централізоване управління, перерозподіл енергетичних потоків від різних джерел, поставляти її на оптовий ринок електричної енергії та формувати єдиний тариф для різних категорій споживачів.

Луганська область відносилась до однієї з восьми регіональних енергетичних систем – Донбаської електроенергетичної системи, де більшість генеруючих потужностей та об’єктів енергопостачання було сконцентровано біля промислових центрів та енергоємних виробництв.

Внаслідок проведення бойових дій на території області, частина цих об’єктів залишилась на території непідконтрольній українській владі, в т.ч. високовольтні підстанції та основні магістральні електричні мережі, які з’єднували область з Єдиною енергетичною системою та забезпечували безперебійне постачання енергетичних ресурсів для побутових і непобутових споживачів.[12]
Незважаючи на те, що Луганська ТЕС знаходиться на території підконтрольній українській владі (в м. Щастя), однак в ході бойових дій було пошкоджено значну кількість ліній електромереж і енергопостачання північних районів Луганщини та мм. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, через це енергопостачання у зазначені райони стало можливим лише за резервною схемою.

Для відновлення діяльності промислових підприємств та безперебійної подачі електроенергії населенню необхідно диверсифікувати канали постачання електричної енергії в регіон, а також розвивати резервні/альтернативні та дублюючі канали для більш тісного включення регіону до Єдиної енергосистеми України.[13]
В рамках виконання даної цілі ключовими завданнями є:

· Розробка проектів розвитку та реконструкції енергетичних мереж регіону.

· «Будівництво ПЛ 35-кВ – відпайки на ПС-110 Ст. Луганська від ПЛ 35 кВ «Плотина – Камишне».

· «Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна».

· «Реконструкція ВЛ-6 кВ «ТП 525-ТП 526».
· «Реконструкція ПЛ 330 кВ «Вуглигірська ТЕС – Михайлівка».
Дана діяльність має відбуватися в співпраці із НАК Укренерго, яке є оператором магістральних електромереж та замовником даних заходів.

Частиною даної стратегічної цілі є відновлення енергетичного балансу області, для чого необхідно зменшити витрати енергетичних ресурсів (підвищення енергоефективності) та збільшити використання існуючих енергетичних ресурсів (використання потенціалу альтернативної енергетики).
Сталий розвиток є новою світоглядною, політичною та практичною моделлю розвитку для усіх країн світу, які розпочали перехід від суто економічної моделі розвитку до пошуку оптимального балансу між трьома його складовими – економічною, соціальною та екологічною. Реалізація цієї моделі потребує формування системи публічного управління сталим розвитком, необхідною передумовою якого та його важливою складовою, є належне врядування. Україна переходить в нову епоху історії, пов’язану з появою можливості побудувати нову Україну на принципах сталого розвитку, верховенства права, захисту прав людини, демократії, солідарності, належного врядування. Стратегічне бачення сталого розвитку України ґрунтується на забезпеченні національних інтересів та виконанні міжнародних зобов'язань України щодо сталого розвитку. Такий розвиток передбачає: 
–  подолання дисбалансів, які існують в економічній, соціальній, екологічній сферах; 
–  побудову мирного та безпечного, соціального згуртованого суспільства з належним управлінням та інклюзивними інституціями;
 – забезпечення партнерської взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти та організацій громадянського суспільства;
 –  повну зайнятість населення;
 – високий рівень освіти та охорони здоров'я;
 –  стан довкілля, який забезпечуватиме якісне життя та благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь;
 – децентралізацію та впровадження регіональної політики, яка передбачає гармонійне поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів; 
– збереження національних культурних цінностей і традицій. 
Стратегія передбачає розвиток за векторами, визначеними в Стратегії сталого розвитку: 
( вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку країни, проведення структурних реформ, забезпечення економічного зростання екологічно невиснажливим способом, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності;
 ( вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій та приватної власності, забезпечення миру і захисту кордонів, чесного та неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Пріоритетом є безпека життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів; 

( вектор відповідальності – це забезпечення гарантій кожному громадянину, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, мати доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах; 
( вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Визначальним у Стратегії є інноваційне спрямування вектору розвитку, який ґрунтується на активному використанні знань та наукових досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, формуванні високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, підвищенні енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого економічного зростання, заснованому на притоці інвестицій у використання відновлюваних джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології. [14]
Сталий розвиток орієнтований перш за все на людину та покращення якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому, різноманітному природному довкіллі. Високий інтелектуальний рівень людського потенціалу має забезпечити конкурентоздатність країни у майбутньому. Реалізація Стратегії спрямована на подолання бідності шляхом ефективної зайнятості населення, високої вартості робочої сили, накопичення людського і соціального капіталу, розвитку підприємницької активності населення, зміцнення середнього класу, підвищення соціальних стандартів і гарантій, а також надання необхідної соціальної підтримки вразливим групам населення. Пріоритетом політики сталого розвитку є забезпечення гідних умов праці та життя у власній країні. Стратегія спрямована на побудову справедливого та демократичного суспільства, де буде забезпечено підтримку прав людини, зокрема екологічних прав і права на розвиток, розвиток національної культури, гендерну рівність і зростання соціального капіталу (здатності суспільства до роботи в групах та організаціях, що заснована на спільних цінностях). Необхідним для реалізації Стратегії є дотримання принципів верховенства права, демократії, належного управління на всіх рівнях, створення ефективних, результативних, інклюзивних та підзвітних інституцій. Стратегія спрямована на виконання Україною міжнародних зобов'язань та створення реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, зокрема виконання «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Метою Стратегії є забезпечення високого рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх поколінь та припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Досягнення цієї мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям українського народу, та міжнародним зобов’язанням України.
1.2.   Стан енергонезалежності України як напряму стратегії сталого розвитку держави. Енергоефективність і енергобезпека є основними стовпами енергетики України.
Енергоефективність – характеристика обладнання, технології, виробництва або системи загалом, що показує ступінь використання енергії на одиницю кінцевого продукту.[15]
Енергоефективні продукція, технологія, обладнання – продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання ПЕР порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня або з аналогічними техніко-економічними показниками.
Курс на енергоефективність вказує перспективні напрямки розвитку інновацій, розширює можливості підприємницької діяльності у сфері енергозбереження та енергоефективності, стимулює попит на енергозберігаючі продукти та технології.[16]
У ХХІ ст. вирішити проблему підвищення ефективного використання

енергетичних ресурсів можливо виключно шляхом запровадження новітніх

енергоефективних технологій та обладнання, які відповідали б потребам та вимогам сьогодення. Саме тому перед українською владою стоїть завдання забезпечити переведення економіки країни на якісно новий технічний та технологічний рівень розвитку. Результатом розв’язання зазначеної проблеми повинно стати, зокрема, значне підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. На сьогодні наші зусилля мають бути спрямовані на недопущення технічного та технологічного відставання України від розвинених держав світу.[17]
Ситуація з енергоефективністю в кожній країні різна, однак в багатьох країнах є схожі рушійні сили енергоефективності та подібні бар'єри для її досягнення. Як правило, рушійні сили можна поділити на чотири категорії, найважливіша з них –  енергетична безпека: скорочення імпорту енергії; зниження внутрішнього.[18]
Енергетична безпека - це своєчасне, повне і безперебійне забезпечення паливом і енергією необхідної якості матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-побутових та інших споживачів, щоб уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Загрози енергетичній безпеці. Погрозами енергетичної безпеки є події короткочасного або довготривалого характеру, які можуть дестабілізувати роботу енергокомплексу, обмежити або порушити енергозабезпечення, привести до аварій та інших негативних наслідків для енергетики, економіки і суспільства. Умовно загрози енергетичній безпеці підрозділяються на групи: економічні, соціально-політичні, зовнішньоекономічні і зовнішньополітичні, техногенні та природні загрози, а також загрози, пов'язані з недосконалістю управління. Всі перераховані групи загроз мають саме пряме відношення до енергокомплексу України.[19]
Безперебійну роботу об'єктів енергетики залежить від технічного стану обладнання, фактичного зносу та інших факторів. Фінансовий стан енергетичних підприємств і монополізація виробництва і поставок палива і енергії також можуть з'явитися причинами загрози безпеки, тому їх також необхідно врахувати при дослідженні показників енергобезпеки. [20]
Сталий розвиток енергетики передбачає своєчасну заміну відпрацювало свій термін обладнання. Це можливо при постійному вкладенні коштів в енергетичні об'єкти, спрямованих на технічне переозброєння, уведення нових потужностей, нове будівництво, на впровадження енергозберігаючих технологій. це враховано в блоці з виробництва енергії і передачі і розподілу енергії.[21]
Проблема енергетичної безпеки України. Дана проблема виникла в Україні, так само як і в інших країнах, з моменту встановлення незалежності держави. Перед країною постав цілий комплекс проблем, що стосуються політичної, економічної, військової, екологічної, інформаційної, соціальної та інших сторін життя держави і суспільства, які можна об'єднати в поняття «безпека». Стійке функціонування енергетики України до здобуття незалежності, наявність грамотного персоналу, налагоджена поставка палива, надмірність встановлених генеруючих потужностей сприяли впевненості в тому, що такий стан в енергетиці збережеться і надалі. [22]
Але в останні роки в енергетиці отримали розвиток негативні тенденції. В енергетичній галузі не вкладаються необхідні кошти в оновлення, модернізацію обладнання, що призводить до його старіння, аварійності та зниження експлуатаційної готовності. Реорганізація структури енергетики призвела до виникнення ряду незалежних організацій, але з втратою єдиної координації управління енергокомплексом в цілому.
Спостерігаються й інші негативні процеси, які болісно відбиваються на економіці в цілому, стримують зростання її показників і не сприяють підвищенню життєвого рівня населення. Все більше і більше гострими стають питання доступного і надійного енергопостачання галузей економіки і населення, а також забезпечення сталої роботи самого енергокомплексу. Сукупність цих питань зумовила виникнення проблеми забезпечення енергетичної безпеки країни.[23]
Забезпечення економіки і соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв, сировинними ресурсами для хімії, нафтоі вуглехімії, металургійної промисловості покладено на паливно-енергетичний комплекс України.
В умовах становлення ринкових відносин і з урахуванням нинішнього стану енергетики України для підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення загальної ситуації в енергетичному комплексі доцільно:

· вдосконалення структури управління енергетичним комплексом в цілому без ослаблення регулюючої ролі держави;
· підвищення рівня ефективності використання енергетичних джерел;
· реконструкція електростанцій з модернізацією основного енергетичного обладнання, розвиток нових джерел електроенергії на основі сучасних технологій;
· вдосконалення тарифної політики та встановлення порядку зміни тарифів на енергію і паливо;
· створення системи енергетичного моніторингу;
· вдосконалення структури паливного балансу;
· здійснення активної політики в галузі енергозбереження та широке залучення в енергобаланс поновлюваних джерел енергії;
· подальший розвиток досліджень в області енергетичної безпеки в комплексі з дослідженнями економічної безпеки.

Енергетична безпека є невід'ємною частиною економічної і національної безпеки, необхідною умовою існування держави.[24]
Важливим для нас є формування енергоефективного суспільства, здатного успішно вирішувати завдання ефективного забезпечення енергоресурсами соціально-економічного розвитку країни за умови стимулюючого впливу енергетичного фактора на рівень орієнтирів цього розвитку та на оптимізацію енергетичних витрат. Критерієм енергоефективності суспільства в Україні повинен бути одержаний результат по відношенню до витрат енергії і на енергію, розуміючи під результатом як виробництво ВВП, так і досягнення високої якості життя.[25]
 Енергетика відіграє провідну роль в економічному розвитку країни та її економіки. Україна опинилася в стані глибокої економічної кризи. Внаслідок воєнних дій на Південному Сході України значно постраждала її економіка і, зокрема, енергетичний сектор. У 2014 р. вперше у своїй історії країна виявилася залежною від імпорту всіх видів енергоресурсів, оскільки до імпорту природного газу і нафтопродуктів додався імпорт вугілля і періодичний імпорт електричної енергії. Енергоблоки пиловугільних ТЕС, що залишилися без донбаського антрациту, знизили навантаження, а в ряді випадків навіть були зупинені, тому країна була змушена закуповувати вугілля в ПАР, Австралії та Росії. Відомо, що для теплових станцій транспортувати вугілля на відстань, що перевищує 400 км, економічно не вигідно, тому закупівля вугілля в інших країнах пов’язана з великими додатковими витратами. Основне навантаження в 2014—2015 рр. припало на атомні електростанції, через що було відкладено всі профілактичні і ремонтні заходи. Перспективи подальшого зростання власного видобутку природного газу зійшли нанівець, а через бойові дії відбувся відплив фінансових коштів західних інвесторів з енергетично ринку України. [26] 
Виробництво електроенергії в Україні здійснюється за рахунок атомних (51%), теплових (37%), гідроелектричних та інших джерел енергії (12%). Забезпеченість власним вугіллям оцінюється на рівні 92%, нафтою – на 18%, природним газом – на 22%. Ядерне паливо практично повністю імпортується. [27]
Частка власних ресурсів в паливно-енергетичному балансі України становить майже 50%.
У цей період основу електроенергетики України становили теплові, атомні, гідро- та гідроакумулюючі електростанції. Їх сумарна встановлена потужність була на рівні 53,8 ГВт. За три роки (2011—2013 рр.) виробництво електроенергії практично стабілізувалося. Так, у 2013 р. воностановило 194 млрд кВт·год електроенергії. На теплових електростанціях у 2013 р. було вироблено 49 % електроенергії (95 млрд кВт· год), а на атомних — 42,9 % (83,2 млрд кВт·год). Основними споживачами електроенергії в 2013 р. були промисловість (45 %), населення (близько 30 %) і комунально-побутове господарство (13 %). У 2014 р. власне виробництво електроенергії в країні впало до 182 млрд кВт· год, а в 2015 р. — до 163,3 млрд кВт· год. З 2016 р. планується поступове зростання виробництва електроенергії до 166 млрд кВт· год. Через дефіцит електроенергії в країні восени 2015 р. на кілька місяців довелося відновити імпорт електроенергії з Росії з еквівалентом 800 МВт за потужністю на максимумі навантаження і 380 МВт — на мінімумі. [28]
За січень-листопад 2017 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, досяг 140 602,9 млн. кВт∙год, що на 1 504,6 млн. кВт∙год або на 1,1% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року (рис 1).

При цьому ТЕС та ТЕЦ вироблено електроенергії на 4 796,3 млн. кВт∙год, або на 8,7% менше, ніж за відповідний період 2016 року та становить 50 287,3 млн. кВт∙год.

Атомними електростанціями вироблено електроенергії на 

5 129,8 млн. кВт∙год, або на 7,1% більше порівняно з аналогічним показником 2016 року та становить 77 871,0 млн. кВт∙год. Коефіцієнт використання встановленої потужності з початку 2017 року становив 70,2 % (за відповідний період 2016 року– 65,4%).
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Рисунок 1.2. Структура та обсяги виробництва електроенергії по ОЕС України за 11 місяців 2016, 2017 рр., млн. кВт*год.
Виробництво енергії в Україні значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв. У 2010 р. забезпеченість вугіллям оцінювалася на рівні 88 %, нафтою — 40 %, природним газом — 37 %. Підтверджені запаси вугілля в Україні становлять 56,2 млрд т, з яких 93 % припадає на басейн Донбасу (шосте місце серед вугільних басейнів світу). При цьому головне місце по-

сідає антрацит (вугілля марки А). Ядерне паливо (ТВЕЛи) поки що імпортується з Росії, однак уже найближчими роками в Україні планується широке використання палива фірми Westinghouse (США).[29] Через воєнний конфлікт на Південному Сході на неконтрольованій Україною території

Луганської і Донецької областей залишилися 4 ТЕС загальною встановленою потужністю близько 5 ГВт, що становить 26,5 % технічно задіяних потужностей ТЕС України. На цих територіях перебуває близько 60 % вугільних шахт і збагачувальних фабрик, причому тільки 24 з них у 2014 р. працювали в нормальному режимі. Підприємства, які припинили роботу,

раніше видобували майже 40 % вітчизняного вугілля. У 2014 р. в Україні видобуто лише 65,0 млн т вугілля, що на 22,4 % менше, ніж у 2013 р. Гостро постала проблема з постачанням вугілля на пиловугільні електростанції, що використовують вугілля марок А і П (антрациті пісне вугілля), яке видобувається в Донбасі. Таких електростанцій в Україні — половина (7 з 14), їх сумарна встановлена потужність — близько 11 ГВт. На жаль, імпорт не може перекрити нестачу вугілля антрацитової групи, оскільки українські ТЕС орієнтовані на використання вугілля саме Донецького басейну. Перехід теплових електростанцій на використання вугілля марки Г принципово можливий, але пов’язаний з певними фінансовими витратами.[30]
На складах підприємств підвідомчих Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, станом на 1 грудня 2017 року накопичено:

· 1 552,6 тис. тонн вугілля, що на 813,6 тис. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року (2 366,2 тис. тонн);
· 84,7 тис. тонн мазуту, що на 30,6 тис. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року (115,3 тис. тонн).
Упродовж січня-листопада 2017 року вугледобувними підприємствами, України, видобуто вугілля 31 964,1 тис. тонн, що на 5 044,0 тис. тонн (або на 13,6%) менше, ніж за відповідний період 2016 року. В тому числі, енергетичного вугілля видобуто 25 758,5 тис. тонн, що на 3 933,8 тис. тонн (або на 13,2%) менше, а коксівного вугілля видобуто 6 205,6 тис. тонн, що на 1 110,2 тис. тонн (або на 15,2%) менше, ніж за 11 місяців 2016 року (рисунок 1.3.). 
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Рисунок 1.3. Видобуток вугілля підприємствами України за листопад та 11 місяців 2016, 2017 рр., млн. тонн.
За січень-листопад 2017 року видобуток газу становив 19 000,0 млн. куб. м, що на 720,0 млн. куб. м (або на 3,9%) більше рівня відповідного періоду 2016 року, у тому числі обсяг видобутку газу підприємствами НАК «Нафтогаз України» становив 14 900,0 млн. куб. м, що на 360,0 млн. куб. м (або на 2,5%) більше, ніж за 11 місяців 2016 року.(рисунок 1.4.)
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Рисунок 1.4. Видобуток газу за листопад та 11 місяців 2016, 2017 рр., млн. тонн.
Неефективне використання енергетичних ресурсів, споживання та експорт легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії підприємствами чи домогосподарствами змушують серйозно замислитись над проблемою енергозбереження у країні.[31]
Енергетичний сектор економіки України потребує особливої уваги як з боку держави, так й індивідів. Важливим є використання альтернативних джерел енергії, пошук нових шляхів, способів постачання її державі.
Енергосистема України навіть за наявності палива не може достатньо забезпечити споживачів тими обсягами тепла і енергії, який вони потребують.
Закони України «Про енергозбереження», «Про енергетику» та «Про енергопостачання», законодавчі акти Верховної ради України, хоча і порушують проблему енергетики, проте на практиці особливих позитивних зрушень не виявляють. [32]
Для України енергоефективність сама по собі стала найважливішим ресурсом і гарантом формування необхідного потенціалу для подальшого розвитку держави і суспільства. Можна стверджувати, що для нашої країни енергоефективність – це не лише енергозбереження, а й оптимізація співвідношення ефекту (корисності, якості,[33]
вартості, кількості вироблених продуктів, якості життя, соціального комфорту) та енергетичних витрат, яких вимагає вироблене благо.
Сьогодні Україні необхідно:

· розробити «Дорожню карту щодо реалізації Директив з енергоефективності»;

· прийняти Закон України «Про енергоефективність» та встановити пріоритет енергетичної ефективності у відповідності зі Збіркою основних норм і вимог Євросоюзу з енергоефективності, а також головними національними енергетичними законами, у тому числі Енергетичною стратегією України;

· прийняти Закон України «Про енергозбереження у будівлях», який повинен відповідати директиві з енергоефективності будівель:

– скасувати підтримку споживчих цін як негативного фактору, який перешкоджає реалізації заходів з підвищення енергоефективності, в той час розвиваючи мережу безпеки для уразливих споживачів.

Однією із головних умов успіху у сфері енергоефективності та енергозбереження є наявність попиту на інновації. Відповідно до міжнародних стандартів «інновація» – кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, або використаного в практичній діяльності технологічного процесу. [34]
Реалізація політики енергоефективності потребує не лише формування

Технологічної платформи «Енергоефективність України», але й «Дорожньої карти енергоефективності України». Дорожня карта – умовна назва сукупності об'єктивно необхідної послідовності дій і кроків, послідовності етапів, подолання перешкод і досягнення рубежів, що ведуть до поставленої мети. [35] 

Стосовно реалізації політики  енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності «Дорожня карта» – це чітка послідовність цілеспрямованих дій в організаційно-правовій, виробничо-технічній, фінансово-економічній, науковій і гуманітарній сферах, що забезпечують зниження споживання енергетичних ресурсів, заміну дорогих і дефіцитних паливно-енергетичні ресурси на більш доступні та підвищення ефективності їх використання. Базові принципи дорожньої карти енергоефективності:
· аналіз паливно-енергетичний баланс, що формується в основному на базі матеріалів державного статистичного спостереження;
· об'єктивний аналіз енергоємності економіки в розрізах паливно-енергетичні ресурси, галузевих комплексів, регіонів і муніципальних утворень;
· формування умов для організації комплексного приладового обліку всіх енергоресурсів;
· створення стандарту нормативних вимог до споживача паливно-енергетичні ресурси і вдосконалення нормативної правової бази енергозбереження на всіх рівнях керування;
· формування громадської думки та утвердження енергозберігаючого способу  життя населення;
· оцінка потенціалу енергозбереження та підвищення рівнів енергоефективності по регіонах, енергоресурсах, галузевих комплексах, у т.ч. і в часовій перспективі;
· створення цільової Програми в галузі енергозбереження та підвищення

енергетичної ефективності економіки на тривалий період.[36]
Побудова та реалізація «Дорожньої карти енергоефективності України» дозволить не лише усвідомлено і поетапно рухатися до досягнення мети, отримуючи при цьому конкретний результат після реалізації кожного етапу, але й дає можливість здійснювати контроль усього процесу у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні.[37] 
1.3.  Енергобезпека Луганської області: стан і стратегія розвитку підприємств енергетичної галузі.  На території, підконтрольній українській владі, працюють лише 4 шахти ПАТ «Лисичанськвугілля» та 4 із 7 шахт ДП «Первомайськвугілля», які добу
Основними проблемами підприємств вугільної промисловості є:

· відсутність дотацій на технологічне оновлення та розвиток, проведення підготовчих робіт з розробки нових видобувних дільниць;
· можливість підтоплення діючих шахт «Золоте», «Карбоніт», «Гірська» внаслідок перетоку шахтних вод з шахти «Первомайська», яка залишилася на тимчасово окупованій території.[38]
У січні – грудні 2015 року видобуто 911,6 тис. тонн вугілля, що становить 63,5% від планового завдання (на 6,9 тис. тонн менше, ніж у відповідному періоді 2014 року):

· ПАТ «Лисичанськвугілля» – 545,8 тис. тонн (75,8% від планового завдання, на 99,2 тис. тонн менше, ніж у 2014 році);
· ДП «Первомайськвугілля» – 365,8 тис. тонн (51,2% від планового завдання, на 92,3 тис. тонн більше, ніж у 2014 році).

За січень – грудень 2015 року вугледобувними підприємствами реалізовано вугільної продукції на суму 572,3 млн грн, що на 338,7 млн грн більше, ніж у 2014 році. Частка у структурі реалізації промислової продукції області – 21,8%.вають вугілля марок «Г», « Д» та «ДГ». [39]
Електроенергетичну галузь економіки області представляють: енергогенеруючі підприємства: ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», блок-станції підприємств (ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ПАТ «Алчевський коксохімзавод», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря», які виробляють електроенергію для власних потреб);

· енерготранспортуюче підприємство: Бахмутські магістральні електричні мережі;
· енергопостачальні підприємства: ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» та Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі».

Свою діяльність підприємства галузі здійснюють у рамках оптового ринку електроенергії України.[40]
Через розташування Луганської ТЕС в зоні бойових дій відбулося пошкодження значної кількісті ліній електромереж (на балансі підприємства 20 повітряних ліній, з них 8 – 110 кВ та 12 –220 кВ; у робочому стані залишилися лише 10 ліній – 5 ліній 220 кВ та 5 ліній 110 кВ обладнання, на станції з 6 енергоблоків 4 знаходяться в роботі з видачею навантаження 480 МВт/добу). Живлення області відбувається за рахунок електростанції ДТЕК Луганська ТЕС, яка була збудована ще у 1956 році. Електроустаткування електростанції виробило свій ресурс. На даний час за відсутності вугілля і необхідних потужностей видобуток електроенергії знизився в 5 разів (таблиця 1.1.).
Таблиця 1.1. Середня потужність ДТЕК Луганська ТЕС за 1 годину.
	Показник
	БП за сутки
	Факт за сутки
	Відхилення, +/-

	Середня потужність, МВт
	165
	153
	12,00

	Видобуток електроенергії, млн. кВт-ч
	14,45
	11,00
	3,45

	Відпуск електроенергії, млн. кВт-ч
	12,82
	9,81
	3,01

	Витрати електроенергії на власні потреби, %
	10,63
	10,79
	-0,16

	Питома витрата умовного палива, г/кВтч
	430,60
	420,57
	10,03

	Коефіцієнт готовності, %
	61,81
	66,67
	-4,86

	Коефіцієнт аварійності, %
	2,50
	0
	2,50


Висока надійність Луганської ТЕС життєво важлива для Луганської області, адже іншого виробника електроенергії в регіоні немає. Якщо зупиняється Луганська ТЕС, без світла все - лікарні, котельні, системи життєзабезпечення. [41]
Основні проблеми для забезпечення споживачів теплом і енергієй  :
-         Недостатній рівень забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами і значна кількість імпортованих ресурсів;
-         Необхідність створення стратегічних запасів для забезпечення      енергетичної незалежності України;
-         Високий рівень зношеності енергетичної інфраструктури та необхідність модернізації та реконструкції основних фондів;
-         Недостатній рівень використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;
-         Високий рівень витрат енергоресурсів при їх виробництві, транспортуванні та споживанні, впровадження новітніх технологій, раціоналізація структури суспільного виробництва.
-         Проведення антитерористичної операції (АТО) на території Луганської області.
Ключовою проблемою є проведення антитерористичної операції (АТО). 
Луганська область до початку проведення антитерористичної операції мала значний економічний потенціал і входила до п'ятірки найбільш міцних промислово-економічних регіонів України. [42]
На фоні загальної економічної кризи, збройний конфлікт на сході України     -     суттєво погіршив економічне становище в Луганському регіоні: індекс промислової продукції скоротився на 66,0% (по Україні відбулось зменшення на 13,0 %); 

-    індекс сільськогосподарського виробництва скоротився на 19,6% (по Україні - на 4,8%); 

-     капітальні інвестиції скоротились на 73,9 % (по Україні - на 1,7 %); 

-       обсяг експорту скоротився на 86,4% (по Україні – на 29,3%); 

-    прямі іноземні інвестиції скоротились на 13,2 % (по Україні – на 5,5%). 
Таблиця 1.2. Підприємства Луганської області. [43]
	№ п/п
	Підприємства на підконтрольної території Луганської області
	Підприємства на не підконтрольної території Луганської області

	1. 
	ГП «Хімічний завод «Южний»
	ПАО "Луганський електроапаратний завод"

	2. 
	ООО "Старобільский машинобудівний завод"
	Кірпічний завод "Фагот"

	3. 
	ЧАО «Сєвєродонецьке об’єдинання Азот»
	ООО "Луганский машинобудівний завод им. Пархоменко"

	4. 
	Лисичанський НПЗ (ЧАО "ЛИНИК")
	ПАО "Луганськтепловоз"

	5. 
	ЗАО «ЛисМаш»
	ВАТ "Краснолучський машинобудівний завод "

	6. 
	ОДО «Сєвєродонецький завод хімічний нестандартизированого обладнання»
	ЗАО "УкрБат"

	7. 
	Рубіжанський казений хімічний завод "Заря"
	НПО «Енергія»

	8. 
	ООО "Рубіжанський трубний завод"
	ЧАО «Луганський патроний завод»

	9. 
	ПАО «Рубежанский картоно-тарний комбінат"
	ООО «Луганский електромашинобудівний завод»

	10. 
	ООО НПП "Лісічанский резинотехнічний завод"
	ПАО "Стахановський вагонобудівний завод"

	11. 
	
	ПАО “Луганський завод горного машинобудування”

	Продовження таблиці 1.2. Підприємства Луганської області.

	12. 
	
	ПАО «Луганський литейно-механічний завод»

	13. 
	
	ОАО "Свердловський машинобудівний завод"

	14. 
	
	ПАО "Луганський енергозавод"

	15. 
	
	ГП "Лутугинский научно-виробничий валковий комбінат"

	16. 
	
	ПАО "Алчевский металургічний комбінат"

	17. 
	
	АО «Краснодонський завод «Автоагрегат»

	18. 
	
	ДП «Трансмашинвест» ПАО "Луганськтепловоз"

	19. 
	
	ПАО "Алчевский коксохімічний завод" («Алчевсккокс»)

	20. 
	
	ООО "Луганський інструментальный завод"

	21. 
	
	ГП "Свердловантрацит"

	22. 
	
	ЧАО ГОФ «Краснолучская»

	Забезпечення електроенергією Луганською електростанцією МВт
	835
	165

	Вартість виробленої електроенергії (вартість кВт/ч-1,53 грн)
	1277,55 тич.грн./год
	252,45 тич.грн./год


Більшість найбільших підприємств знаходиться на непідконтрольною території Луганської області. У слідстві чого Луганська теплова електростанція працює на 20% своєї потужності. Скасовано реконструкція енергоблоку №11.  Сума вкладень становила понад 300 мільйонів гривень.
Відсутні кошти на реконструкцію енергоблоків. Частково на це впливає проведення АТО. Електростанція працює в режимі енергоострову, тому що  знаходиться на лінії розмежування. Великі  труднощі пов’язані з поставкою вугілля на електростанцію. До проведення АТО паливо постачалось з шахт Луганської області, які в даний час знаходяться на непідконтрольній державі території. Надійність праці енергосистеми Луганської області суттєво знижена, впродовж двох років  були.

 Енергобезпека області знаходитися в критичному положенні. Основним критерієм надійності є безперервна поставка електроенергії. За 60 років станція зупинялась (посадка на  0) 3 рази, з яких 2 рази у 2014 році.

В 2015 році ВРП в розрахунку на одиницю населення знизився до 14079 грн і став найменшим серед всіх регіонів України За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, Луганська область посіла 24, передостаннє, місце за 12 комплексними показниками. 

Погіршення економічного стану відобразилось і на зниженні рівня доходів населення: 

-     наявний дохід населення в розрахунку на 1 особу становив лише 14 988,3 грн.; 

-     заборгованість з виплати заробітної плати становила 71,9 % (до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду); 

-    рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) – становив 15,6%. [44]
Різке погіршення економічного становища регіону стало наслідком незбалансованого розвитку північних та південних районів області. На території підконтрольній українській владі залишилось 25,9 % від загальної кількості промислових підприємств, в основному підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, продуктів нафтоперероблення, паперу та паперових виробів, добувної промисловості, а також малі підприємства з текстильного виробництва, виробництва одягу та харчових продуктів. 

Основні промислові підприємства зосереджені у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, а в північних районах області традиційно здійснюють свою господарську діяльність сільськогосподарські компанії та невеликі переробні підприємства харчової промисловості. 

Підприємства машинобудування, металургійного виробництва та готових металевих виробів, а також підприємства з видобутку енергетичного вугілля антрацитівської групи, територіально залишились на території, непідконтрольній українській владі. 

Деякі промислові підприємства (такі як ПрАТ «Алчевський металургійний комбінат») перереєструвались на території, підконтрольній українській владі, здають статистичну та податкову звітність за українським законодавством, сплачують податки до відповідних бюджетів, однак виробничі потужності залишаються на тимчасово окупованих територіях. 

Основними роботодавцями регіону залишаються підприємства хімічної та вугільної промисловості, а також заклади бюджетної сфери. 

Для відновлення та економічного розвитку області важливо поліпшити транспортну та логістичну інфраструктуру в регіоні, створити умови для здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому й середньому бізнесу для підвищення.[45]
На території підконтрольній українській владі працюють 10 комунальних підприємств і 1 державне підприємство, які здійснюють централізоване теплопостачання, виробляють, транспортують і постачають теплову енергію. 

Теплове господарство Луганської області нараховує 117 котелень на яких встановлено 369 котлів з сумарною потужністю 761 Гкал/год. Протяжність теплових та парових мереж у двотрубному обчисленні нараховує 392,4 км, з яких ветхих та аварійних – 58,1 км. 

В області, як і в цілому по Україні, більшість генеруючого обладнання підприємств великої і малої теплоенергетики технічно і морально зношене, відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації та заміни. 

Ситуація що склалася на газопостачальному ринку обумовлює значну залежність України від імпортованого природного газу. Це приводить до високої питомої ваги палива у тарифах на теплову енергію, невідповідність тарифів на газ та теплову енергію для населення закупівельній ціні імпортованого природного газу та підвищення соціальної напруги через необхідність їх підвищення. 

Засобом розв’язання цих проблем є впровадження нових енергоефективних і екологічно чистих технологій і обладнання для комунальної теплоенергетики на основі фундаментальних і прикладних досліджень наукових установ з залученням підприємств галузі. 

Ключовими завданнями з реалізації даної цілі є: 

-         оптимізація структури систем теплопостачання; 

-        суттєве зменшення обсягів споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних технологій та обладнання; 

-        перспективи термомодернізації будівель.
-         впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів; 

-         використання альтернативних палив та джерел для виробництва теплової енергії; 

-         підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання; 

-        зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище; 

-        створення систем енергетичного менеджменту у сфери теплопостачання.[46]
Основним виробником тепла в Луганській області є ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» - підприємство енергетики в місті Сєверодонецьк Луганської області, одна з найбільших на Україні теплоелектроцентралей. Призначена для тепло- і електропостачання міста Сєвєродонецька і гіганта хімічної промисловості України - Сєверодонецького об'єднання «Азот». Котли спроектували для роботи на вугіллі з умовою можливості його спільного спалювання з природним газом. 
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» має чотири котли типу ТВМ-180 продуктивністю по 180 Гкал / год кожен. Подібні котли має підприємство ДТЕК ПАТ КИЇВЕНЕРГО ТЕЦ-6.

В рамках інвестиційної програми 2017 року КИЇВЕНЕРГО завершило перший етап будівництва конденсаційного Економайзера на водогрійному котлі НАС-209 столичної ТЕЦ-6. За рахунок утилізації тепла відхідних газів інноваційне обладнання дозволити отримувати додатково теплову енергію в розмірі 10% без спалювання газу.

Економія природного газу при цьому складі до 10,6 млн м3 газу на рік. Устаткування дасть можливість отримати Приріст теплової потужності котла, на якому воно встановлено, від 13 до 17 Гкал / год. Цього достатньо для забезпечення теплом и гарячою водою 20-ти 16-поверхівок. Крім того, в наслідок реалізації проекту зменшено річний викид в атмосферу вуглекислого газу на 20 тис. тон на рік, оксидів азоту на 18,8 тон на рік и оксидів вуглецю на 10,6 тон на рік відповідно.
Даний економайзер можливо збудувати на Сєвєродонецькій ТЕЦ, що суттєво зменшить споживання природного газу.

   Проведення антитерористичної операції на території Луганської області вплинуло на розвиток регіону.   Найбільші підприємства Луганської області знаходяться на не підконтрольній території. Відсутні поставки вугілля на енергогенеруючі підприємства: ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Основним джерелом   живлення області є ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», яка знаходиться       на лінії зіткнення. В ході бойових дій було пошкоджено значну кількість ліній електромереж і енергопостачання північних районів Луганщини та міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, через це енергопостачання у зазначені райони стало можливим лише за резервною схемою. Внаслідок цього енергоефективність і енергобезпека регіону  стрімко наближається до нуля. 
Залучення інвестицій в українські підприємства пов'язане з інвестиційною привабливістю об'єкта інвестування. Визначення інвестиційної привабливості будь-якого об'єкта господарювання потребує особливої уваги щодо оточення підприємства, яке розташоване в певному адміністративно-територіальному регіоні держави. На даний час Луганська область є найменш приваблива територія для вкладу інвестицій.[47]
Щоб розв’язати цей  Гордіїв вузол потрібно розробити нову стратегію розвитку Луганської області, розраховану на період не більше 10 років. В стратегії повинні бути систематизовані заходи та інструменти, спрямовані на розкриття економічного потенціалу області, збільшення продуктивності її економіки, прибутковості місцевого бізнесу та рівня доходів населення. Ключовим напрямом стратегії розвитку  у  виході с кризи Луганської області і всієї України є сталий розвиток, а саме альтернативні джерела енергії. Найбільш сприятливі напрями для Луганської області є змішана енергетика і енергетика вторинного використання викидного тепла. Енергоефективність і енергобезпека є стовпом розвитку нашого регіоні , отже і забезпеченого життя мешканців області.
Розділ II. Аналіз показників діяльності  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
2.1.  Загальна інформація підприємства ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» — унікальний енергокомплекс теплоелектроцентралей, теплових та електромереж, налагоджувальних, ремонтно-будівельних, транспортних та інших підрозділів, які забезпечують столицю України електричною та тепловою енергією.

Унікальність компанії - у поєднанні процесів виробництва, транспортування та збуту енергоресурсів. Енергетичні джерела та розгалужена мережа теплопроводів, кабельних, повітряних ліній електропередачі дозволяє КИЇВЕНЕРГО повністю забезпечувати потреби споживачів м. Києва електричною та на 75% — тепловою енергією. За специфікою та масштабами своєї діяльності КИЇВЕНЕРГО не має аналогів у Східній Європі.
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Рисунок 2.1. Відсоток забезпечення киян електроенергією і теплом.

Свою історію ПАТ КИЇВЕНЕРГО розпочинає у далекому 1930 році. Саме тоді було створено акціонерне товариство «Київструм», яке й стало першоосновою Компанії.

Сьогодні ПАТ КИЇВЕНЕРГО -  це 5 структурних відокремлених підрозділів, які забезпечують киян світлом, гарячою водою та теплом, а також два філіали — «Енергосервіс» та єдиний у Києві сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників Компанії  - понад 12 тисяч осіб. Компанія здійснює збут електричної енергії кінцевим споживачам - юридичним та приватним особам.

Теплова енергія до липня 2014 року реалізувалась юридичним особам - здебільшого житловим організаціям, які забезпечують централізоване опалення та гаряче водопостачання населення. З липня 2014 року ПАТ КИЇВЕНЕРГО стає постачальником послуг централізованного теплопостачання та гарячого водопостачання для населення .

Місія - задоволення суспільних потреб споживачів електричною, тепловою енергією та іншою продукцією і послугами, що надаються Компанією, а також досягнення прибутку для задоволення інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб її працівників. 
Результати своєї роботи, тепло своїх сердець та енергію своїх рук працівники ПАТ КИЇВЕНЕРГО передають у домівки киян, щоб усі мешканці та гості столиці у своєму повсякденному житті відчували спокій і комфорт, мали сприятливі умови життя, могли користуватися усіма благами цивілізації.

Реалізація місії -  це цілодобова робота багатотисячного колективу, застосування технічних знань і практичного досвіду справжніх професіоналів-енергетиків. 

Відповідальність компанії не обмежується її відповідальністю як ефективної бізнес-структури, що піклується за економічні показники своєї роботи. Колектив ПАТ КИЇВЕНЕРГО своєю працею сприяє реалізації соціальної політики держави та розвитку інфраструктури м. Києва. Ми розуміємо, що цілодобово несемо відповідальність за якість продукції, що виробляємо, та послуг, які надаємо; за свої зобов'язання перед споживачами та акціонерами.

Акції Компанії вільно продаються та купуються фізичними та юридичними особами, а також перебувають у вільному обігу на фондових біржах (тікер KIEN).

З 2001 року Компанія здійснює експлуатацію частини комунального майна відповідно до умов Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001.

В складі структурного відокремленого підрозділу «Київські ТЕЦ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» столичні теплоелектроцентраль №5 та теплоелектроцентраль №6. Теплоелектроцентралі виробляють теплову та електричну енергії шляхом когенерації.

Основним видом палива на обох ТЕЦ є природний газ. На сьогодні – це найбільш екологічний вид палива. Завдяки цьому, а також впровадженню енергоощадних технологій та устаткування, здійсненню заходів з модернізації обладнання теплоелектроцентралей їхній вплив на довкілля відповідає сучасним національним та світовим екологічним стандартам.
Теплоелектроцентраль № 5 (далі – ТЕЦ-5) на сьогодні – одна з найбільших теплоелектроцентралей України, яка виробляє теплову та електричну енергію для споживачів Голосіївського, Печерського та Дарницького районів столиці.

ТЕЦ-5 введено в експлуатацію в 1971 році. Встановлена електрична потужність теплоцентралі становить 700 МВт, теплова потужність – 1874 Гкал/год. На ТЕЦ-5 працюють 4 енергетичних блоки, а також 5 водогрійних котлів. У 2014 році на ТЕЦ-5 було вироблено 1,7 млрд. кВтг електроенергії та відпущено споживачам 3,6 млн. Гкал теплової енергії.
Теплоелектроцентраль №6 (далі – ТЕЦ-6) – наймолодша теплоелектроцентраль в Україні, яка забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів переважно Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Шевченківського районів м. Києва.

Сумарна електрична потужність обох теплоелектроцентралей становить 1200 МВт, теплова потужність – 3614 Гкал/год.

Під час будівництва ТЕЦ-6 застосовувалися передові на той час технології та експериментальні конструкції. На енергоблоці, зокрема, змонтовано автоматизовану інформаційну систему контролю за тепловими процесами, задіяно систему замкнутого зворотного технічного водопостачання. Для зменшення концентрації шкідливих викидів в атмосферу на ТЕЦ-6 споруджено 270-метрову димову трубу. [48]
ТЕЦ-6 розпочала роботу в 1981 році. Встановлена електрична потужність цієї теплоелектроцентралі – 500 МВт, теплова потужність – 1740 Гкал/год. На ТЕЦ-6 функціонують 2 енергетичних блоки та 6 газомазутних водогрійних котлів. У 2014 році ТЕЦ-6 виробила 1,2 млрд. кВтг електроенергії та відпустила своїм споживачам 2,5 млн. Гкал теплової енергії.
ПАТ КИЇВЕНЕРГО посідає лідируючі позиції за обсягами виробництва та відпуску електричної та теплової енергії серед теплоелектроцентралей України. Генерація КИЇВЕНЕРГО є унікальною, оскільки функціонує в умовах локального закритого ринку.

Свій внесок у теплозабезпечення столичних споживачів робить також сміттєспалювальний завод «Енергія». Підприємство забезпечує теплом більш 60 об'єктів, розташованих поблизу. Встановлена теплова потужність заводу - 104 Гкал/год.
ПАТ КИЇВЕНЕРГО щороку направляє значні інвестиції на розвиток та модернізацію обладнання, яке знаходиться в управлінні Компанії. 

Серед найбільших проектів, які КИЇВЕНЕРГО реалізувало в електричному та тепловому господарстві в 2014 році, можна виділити наступні проекти:

-
реконструкція ВРП 330кВ із встановленням АТ-3 та заміною ВРП-330 на КРУЕ-330.

Новий комплектний розподільчий елегазовий пристрій дозволить значно підвищити надійність зв'язку з Об'єднаною енергетичною системою України.

Закритий розподільчий пристрій на ТЕЦ-5 звели замість старого відкритого пристрою. Адже останній відпрацював понад 40 років і вичерпав свій термін експлуатації. Реалізація проекту дозволить КИЇВЕНЕРГО зрівноважити різкі коливання у споживанні електроенергії та значно збільшити пропускну здатність важливого для Києва енерговузла ТЕЦ-5.

КИЇВЕНЕРГО посідає лідируючі позиції за обсягами виробництва та відпуску електричної та теплової енергії серед теплоелектроцентралей України. Генерація КИЇВЕНЕРГО є унікальною, оскільки функціонує в умовах локального закритого ринку.

Свій внесок у теплозабезпечення столичних споживачів робить також сміттєспалювальний завод «Енергія». Підприємство забезпечує теплом більш 60 об'єктів, розташованих поблизу. Встановлена теплова потужність заводу - 104 Гкал/год.

Розвиток та модернізація.
ПАТ КИЇВЕНЕРГО щороку направляє значні інвестиції на розвиток та модернізацію обладнання, яке знаходиться в управлінні Компанії. 

Серед найбільших проектів, які КИЇВЕНЕРГО реалізувало в електричному та тепловому господарстві в 2014 році, можна виділити наступні проекти:

-
реконструкція ВРП 330кВ із встановленням АТ-3 та заміною ВРП-330 на КРУЕ-330.

Новий комплектний розподільчий елегазовий пристрій дозволить значно підвищити надійність зв'язку з Об'єднаною енергетичною системою України.

Закритий розподільчий пристрій на ТЕЦ-5 звели замість старого відкритого пристрою. Адже останній відпрацював понад 40 років і вичерпав свій термін експлуатації. Реалізація проекту дозволить КИЇВЕНЕРГО зрівноважити різкі коливання у споживанні електроенергії та значно збільшити пропускну здатність важливого для Києва енерговузла ТЕЦ-5.

Загальна встановлена теплова потужність теплоджерел КИЇВЕНЕРГО наприкінці 2014 року становила 8 814,6 Гкал/год.

Окрім цього, закритий розподільчий пристрій значно компактніший за попередника та не чутливий до впливу погодних факторів. Роботи з реконструкції тривали два роки. У рамках проекту на ТЕЦ-5 встановили новий автотрансформатор 200 МВА.

Агрегати для КРУЕ-330 постачав світовий лідер у галузі високовольтного обладнання − швейцарська компанія АBB. Воно має сучасний мікропроцесорний захист, який може спрацьовувати за долі секунди. Це вбереже агрегати у разі аварійних ситуацій та резервних перемикань. При цьому управління розподільчим пристроєм здійснюватиметься дистанційно в автоматичному режимі та не потребуватиме присутності персоналу під час перемикань.[49]
Вартість проекту встановлення інноваційного високотехнологічного обладнання КРУЕ 330 кВ становить понад 228 млн грн з урахуванням ПДВ;

-
капітальні ремонти енергоблоків № 1, 4 на ТЕЦ-5.

Протягом року було проведено капітальний ремонт енергоблока № 1 вартістю 6,9 млн грн, а також енергоблока № 4 вартістю 15,7 млн грн. У результаті заміни під час капітальних ремонтів вузлів та агрегатів турбін і котельного обладнання було продовжено строк служби обох об'єктів.

Серед наймасштабніших проектів – реконструкція тепломагістралі № 2 ТЕЦ-5 (вул. Промислова та Столичне шосе). Вона забезпечує теплопостачання 558 споживачів Печерського району – житлові будинки, лікувальні заклади, дитсадки, школи, відомства. Інший великий проект – реконструкція тепломережі № 1 від СТ-1 на вулиці Уманській, що забезпечує теплопостачання 140 споживачів Солом'янського району.

Також у міжопалювальний період відремонтовано 636 агрегатів на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та 183 котельнях КИЇВЕНЕРГО. Мова йде про 5 енергоблоків та понад 630 водогрійних та парових котлів;
-
встановлення у котельнях теплоутилізаторів,

Теплоутилізатори дозволяють підвищити ефективність роботи котлів. Адже завдяки їм можна повторно використовувати тепло відпрацьованих газів. У рамках інвестиційної програми теплоутилізатори вже встановили на котельнях «Щусєва-Котовського», «Відпочинку, 7» та «Голосієво-1». Обладнання дозволить щороку економити понад 400 тис. куб. м газу. В 2015 р. Компанія встановить ще один теплоутилізатор, а для двох будуть виконані проектні роботи .

Подібний проект втілюють і на ТЕЦ-6. В 2014 р. тривало оформлення технічної документації, а у 2015 р. тут теж встановлять теплоутилізатор на один з водогрійних котлів. Він дозволить використовувати тепло відпрацьованих газів для додаткового підігріву мережної води та заощаджувати до 14,7 тонн умовного палива на рік;

-
заощадження електроенергії на ТЕЦ.

КИЇВЕНЕРГО в 2014 р. встановило гідромуфти на двох живлячих електронасосах ТЕЦ, що дозволить заощадити до 2,5 млн грн щорічно на електроенергії, яка використовується на власні потреби.

Муфти встановили на живильних електронасосах № 1 та № 3. Вони працюють на двох енергоблоках потужністю 100 Мвт та забезпечують живлення водою котлів ТЕЦ. Останнім часом через дефіцит палива насоси працювали не на номінальних режимах. Однак за всіх діапазонів навантаження споживали майже однакову кількість електроенергії.

Гідромуфти дозволяють плавно запускати та зупиняти насоси, а також регулювати кількість подачі води на котлоагрегат. Завдяки цьому значно знижуються витрати електроенергії, зменшується зношуваність обладнання та зростає ефективність його роботи.

Такий досвід не новий для ТЕЦ-5, адже у 2013 році тут вже встановили гідромуфту на мережевому насосі № 8, заощадивши чималі обсяги електроенергії;

-
реконструкція системи водоочищення ТЕЦ-6.

Її збудували за аналогією до тієї, що працює на ТЕЦ-5. Новація дозволить ТЕЦ-6 щороку заощаджувати на хімреагентах близько 3 млн грн.

Базується комплекс на мембранних технологіях та включає три стадії очищення - ультрафільтрацію, двоступеневий зворотний осмос та електродеіонізацію.

Впровадження нової технології дозволить досягнути одразу кількох цілей. По-перше, отримувати знесолену воду стабільно високої якості. Також значно скоротяться експлуатаційні витрати на хімреагенти, іонообмінні смоли та ремонт обладнання. Ще одна перевага – зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Адже не буде утворюватися шлам та недопал, які потрібно захоронювати. Окрім цього, реконструкція системи водоочищення дозволить автоматизувати технологічний процес. Загальна вартість проекту – майже 30,5 млн грн.


За результатами аудиторської перевірки діяльність ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» відповідає міжнародним стандартам екологічного менеджменту ISO 14001: 2004 та охорони і безпеки праці OHSAS 18001: 2007. Сертифікати відповідності були отримані КИЇВЕНЕРГО в січні 2013 року, після чого Компанія щорічно проходить перевірку виконання вимог систем менеджменту ISO і OHSAS.


У програму КИЇВЕНЕРГО з охорони навколишнього середовища в 2014 році увійшли проекти з модернізації та реконструкції об'єктів теплового та електричного господарства столиці. Так, в тепловому блоці реалізовано кілька проектів, що зробили істотний вплив на скорочення обсягу викидів в атмосферу. Зокрема, виведення з експлуатації в 2014 р двох котелень ( «Святошин» і за адресою: провулок Польовий, 12) з перемиканням споживачів на інші тепломережі міста без споживання додаткових джерел природних ресурсів дозволить зменшити кількість викидів на 8,5 тис. Т в рік. За рахунок реконструкції трубопроводів теплових мереж і ряду інших котелень (РК «Відрадний», «Нивки» та «Виноградар» та ін.), А також усунення витоків тепла скоротилося споживання води на підживлення системи тепломереж (більш ніж на 22 тис. М³ за рік ) і газу, використовуваного для підігріву теплоносія. Це дасть можливість скоротити обсяг викидів від спалювання палива на 3,5 тис. Т в рік.



Монтаж перемички між сміттєспалювальним заводом «Енергія» і РК «Позняки» дозволив відпускати в столичні мережі тепло від спалювання твердих побутових відходів. При досягненні проектної потужності підприємства це знизить споживання природного газу котельні «Позняки» протягом опалювального сезону до 16,9 млн м³ при зменшенні кількості атмосферних викидів.


В електричному блоці за рахунок модернізації і автоматизації КИЇВЕНЕРГО підвищує рівень захисту об'єктів електропостачання та безпеку роботи персоналу. Наприклад, обладнання електричних підстанцій такими пристроями захисту як електромагнітна блокування дозволило мінімізувати вплив людського фактора на роботу електричного устаткування і знизити ризики з точки зору безпеки співробітників.
2.2. Аналіз роботи підприємства. 
2.2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Основним видом палива на обох ТЕЦ є природний газ. На сьогодні – це найбільш екологічний вид палива. Завдяки цьому, а також впровадженню енергоощадних технологій та устаткування, здійсненню заходів з модернізації обладнання теплоелектроцентралей їхній вплив на довкілля відповідає сучасним національним та світовим екологічним стандартам.
Таблиця 2.1. Основний вид продукції

	
	Основний вид продукції
	Обсяг виробництва
	Обсяг реалізованої продукції

	
	
	у натуральній формі (фізична од. вим.)
	у грошовій формі (тис.грн.)
	у відсотках до всієї виробленої продукції
	у натуральній формі (фізична од. вим.)
	у грошовій формі (тіс. грн.)
	у відсотках до всієї реалізованої продукції

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Виробництво електроенергiї
	2922,7 млн.кВтг
	0
	0
	2451,4млн.кВтг
	2448107
	17.9

	2
	Розподiлення та реалiзацiя електроенергiї
	0
	0
	0
	8750,7 млн. кВтг
	6540308
	48

	3
	Виробництво та реалiзацiя теплової енергiї
	12245,1тис.Гкал
	0
	0
	10066,1 тис. Гкал
	4537049
	33.3


Теплоелектроцентраль № 5 (далі – ТЕЦ-5) на сьогодні – одна з найбільших теплоелектроцентралей України, яка виробляє теплову та електричну енергію для споживачів Голосіївського, Печерського та Дарницького районів столиці.

ТЕЦ-5 введено в експлуатацію в 1971 році. Встановлена електрична потужність теплоцентралі становить 700 МВт, теплова потужність – 1874 Гкал/год. На ТЕЦ-5 працюють 4 енергетичних блоки, а також 5 водогрійних котлів. У 2014 році на ТЕЦ-5 було вироблено 1,7 млрд. кВтг електроенергії та відпущено споживачам 3,6 млн. Гкал теплової енергії.

Теплоелектроцентраль №6 (далі – ТЕЦ-6) – наймолодша теплоелектроцентраль в Україні, яка забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів переважно Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Шевченківського районів м. Києва.

Основних техніко-економічних показників діяльності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2012-2014рр. представлена ​​в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Динаміка техніко-економічних показників діяльності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» [50]
	№ п/п
	Показники
	2012
	2013
	2014
	Зміна

	
	
	
	
	
	абсолютна,  тис. грн.
	відносна, %

	
	
	
	
	
	2014/

2013
	2014/

2012
	2014/

2013
	2014

/2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виручка від реалізації

в дійсн. цінах, тис. грн.
	19692718
	13514322


	13639338


	125016
	-6053380
	0,92
	-44,79

	2
	Собівартість продукції, тис. грн.
	14011737


	12964328


	13108530


	144202
	-903207
	1,10
	-6,97

	3
	Валовий прибуток (збиток), тис. грн.
	2398861


	549994


	530808


	-19186
	-1868053
	-3,61
	-339,65

	4
	Інші операційні доходи
	707552


	975351


	159051


	-816300
	-548501
	-513,23
	-56,24

	5
	Адміністративні витрати
	150923


	181503


	136982


	-44521
	-13941
	-32,50
	-7,68

	6
	Витрати на збут
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0

	7
	Інші операційні витрати
	190462


	95913


	148377


	52464
	-42085
	35,36
	-43,88

	8
	Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.
	2765028


	1247929


	404500


	-843429
	-2360528
	-208,51
	-189,16

	9
	Інші фінансові доходи
	253734


	111691


	151530


	39839
	-102204
	26,29
	-91,51

	10
	Інші доходи
	19583


	3416


	38253


	34837
	18670
	91,07
	546,55

	11
	Фінансові витрати
	194170


	55819


	310532


	254713
	116362
	82,02
	208,46

	Продовження таблиці 2.2 – Динаміка техніко-економічних показників діяльності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»



	12
	Інші витрати
	84
	8013


	211950


	203937
	211866
	96,22
	2644,03

	13
	Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
	2375275


	1004333


	83786


	-920547
	-2291489
	-1098,69
	-228,16

	14
	Середньорічна вартість основних коштів, тис. грн.
	3912741
	4635998
	5303788
	667790
	1391047
	12,59
	30,01

	15
	Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн..
	2602357
	4254299
	4698093
	443794
	2095736
	9,45
	49,26

	16
	Середньооблікова чисельність працівників, осіб
	12653
	12218
	11979
	-239
	-674
	-2,00
	-5,52

	17
	Продуктивність праці, тис. грн. / ос.
	1556
	1106
	1139
	33
	-417
	2,90
	-37,70

	18
	Фонд заробітної плати, тис. грн.
	789329
	952384
	924732
	-27652
	135403
	-2,99
	14,22

	19
	Середня заробітна плата, тис. грн.
	5236
	6496
	6433
	-63
	1197
	-0,98
	18,43


Сумарна електрична потужність обох теплоелектроцентралей становить 1200 МВт, теплова потужність – 3614 Гкал/год.
Управління будь-якими сферами діяльності промислового підприємства обов'язково має ґрунтуватися на результатах аналізу та оцінки економічного стану підприємства в цілому.
Як бачимо з наведеної таблиці, діяльність підприємства є прибутковою, однак спостерігається тенденція до значного зменшення прибутку протягом аналізованого періоду. Так, в 2014 році, валовий прибуток підприємства від реалізації продукції склав 530808  тис. грн., що в абсолютному вираженні на 19186  тис. грн. або на 3,61 % менше, ніж в аналогічному періоді минулого року і на 1868053  тис. грн. - ніж у 2012 році.

Значне зменшення прибутку підприємства пояснюється випереджаючим темпом зміни (зменшення) виручки від реалізації продукції по відношенню до зміни собівартості.

Факт  зниження виручки від реалізації продукції пояснюється загальним зменшенням споживання електричної і теплової енергії споживачами підприємства за роками аналізованого періоду.

Якщо розглядати другий за значущістю фінансовий показник - прибуток  від реалізації продукції, то його динаміка і темп зміни значно відрізняється від валового прибутку. В абсолютному вираженні в 2014 році в порівнянні з 2013 роком сума прибутку від реалізації енергії значно зменшилась на 843429 тис. грн. Це пояснюється тим, що в 2013 і 2012 році підприємство  спочатку значно зменшило свої інші операційні витрати, а потім збільшило їх.[51]
 Основний результативний показник діяльності підприємства - чистий прибуток - в абсолютному вираженні не суттєво відрізняється від попереднього розглянутого показника. Так, за 2014 рік, чистий прибуток від реалізації продукції компанією склав 83786 тис. грн., що на 1098 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Середньорічна вартість основних засобів з року в рік має незначну тенденцію зростання: у 2014 році в порівнянні з 2013 роком вона підвищилася на 12,59%, а порівняно з 2012 роком - на 30,01%. Така ж картина спостерігається і з середньорічною вартістю оборотних коштів, хоча темп зміни останніх був значно вищим в 2013 році у порівнянні з 2012, а саме: вартість оборотних коштів підприємства збільшилася на 40%.
2.2.2. Аналіз кадрової політики підприємства


За аналізований період 2012 - 2014 роки облікова чисельність працівників незначно зменшилась. Фонд оплати праці у 2014 році складає 924732 тис. грн., що на 135403 тис. грн. більше, ніж у 2012 році. 

Аналіз ефективності використання робочої сили на підприємстві представлений в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Аналіз ефективності використання робочої сили на підприємстві
	№ п/п
	Показники
	2012
	2013
	2014
	Зміна

	
	
	
	
	
	абсолютна,  тис. грн.
	відносна, %

	
	
	
	
	
	2014/

2013
	2014/

2012
	2014/

2013
	2014

/2012

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виручка від реалізації

в дійсн. цінах, тис. грн.
	19692718
	13514322
	13639338
	125016
	-6053380
	0,92
	-44,79

	13
	Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
	2375275


	1004333


	83786


	-920547
	-2291489
	-1098,69
	-228,16

	16
	Середньооблікова чисельність працівників, осіб
	12653
	12218
	11979
	-239
	-674
	-2,00
	-5,52

	17
	Продуктивність праці, тис. грн. / ос.
	1556
	1106
	1139
	33
	-417
	2,90
	-37,70

	18
	Фонд заробітної плати, тис. грн.
	789329
	952384
	924732
	-27652
	135403
	-2,99
	14,22

	19
	Середня заробітна плата, тис. грн.
	5236
	6496
	6433
	-63
	1197
	-0,98
	18,43




Незважаючи на зменшення середньорічної чисельності працівників, яка в 2014 році в порівнянні з 2013 роком зменшилася на 2,9%, продуктивність праці працівників має тенденцію спочатку до зниження у 2013 році у порівнянні з 2012, а потім до підвищення у 2014 р.

Середня заробітна плата працівників компанії  в 2014 році в порівнянні з 2013 залишилася практично без зміни, спостерігався мінімальний відсоток зменшення на 0,98%, проте по відношенню до 2012 року в 2014 році середньомісячна заробітна плата працівників знизилася на 18,43.[52]

Таким чином, динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності компанії вказує на погіршення економічного становища підприємства в 2014 році порівняно з минулими аналізованими періодами.
2.2.3. Аналіз використання основних та оборотних фондів підприємства
Основні фонди є одним з основних елементів виробничого і економічного потенціалу підприємства, що становлять, вони займають найбільшу питому вагу у вартості основного капіталу.

Від їх кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність.[53]
По цільовому використанню основні фонди розділяють на виробничі невиробничі.

Виробничі основні фонди неодноразово беруть участь в процесі вироб​ництва, поступово зношуються і переносять свою вартість на створюваний продукт частинами.

Невиробничі основні фонди не беруть участь в процесі виробництва і призначені для невиробничого споживання.

Проведення економічного аналізу використання основних виробничих фондів є дуже важливим для підвищення ефективності виробництва, оскільки раціональне використання основних фондів сприяє збільшенню випуску продукції, зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, зниженню собівартості продукції.[54]
Основними завданнями аналізу використання основних виробничих фондів є:

· визначення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів основними фондами і рівня їх використання за узагальнюючими і при​ватними показниками;

· аналіз структури, руху і ефективності використання основних фондів;

· встановлення причин зміни показників;

· виявлення резервів в підвищенні ефективності використання основних засобів.

Аналіз складу, динаміки і структури фондів проводиться за даними звітності підприємства за останні три роки методом порівнянь.

В процесі аналізу важливе місце займає зміна питомої ваги активної частини фондів, від яких безпосередньо залежить об’єм продукції, що випускається.

Наявність, рух і структура основних виробничих фондів ТОВ СП «УЗТІ» у 2010-2012 роках представлені в табл. 2.4. 
Таблиця 2.4. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.
	Актив
	Код рядка
	На початок звітного періоду
	На кінець звітного періоду
	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Необоротні активи

	Нематеріальні активи:
	1000
	3494
	4407
	0

	первісна вартість
	1001
	26133
	34023
	0

	накопичена амортизація
	1002
	22639
	29616
	0

	Незавершені капітальні інвестиції
	1005
	747866
	931387
	0

	Основні засоби:
	1010
	4002128
	4515151
	0

	первісна вартість
	1011
	4598095
	5439447
	0

	знос
	1012
	595967
	924296
	0

	інші фінансові інвестиції
	1035
	10281
	6574
	0

	Довгострокова дебіторська заборгованість
	1040
	0
	5442
	0

	Відстрочені податкові активи
	1045
	380846
	0
	0

	Усього за розділом I
	1095
	5144615
	5462961
	0

	II. Оборотні активи

	Запаси
	1100
	216088
	211268
	0

	Виробничі запаси
	1101
	215795
	210223
	0

	Готова продукція
	1103
	133
	205
	0

	Товари
	1104
	160
	840
	0

	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
	1125
	2386662
	2917416
	0

	Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
	
1130
	
6186
	
5435
	
0

	з бюджетом
	1135
	285959
	289710
	0

	у тому числі з податку на прибуток
	1136
	172439
	83398
	0

	Інша поточна дебіторська заборгованість
	1155
	357710
	31766
	0

	Гроші та їх еквіваленти
	1165
	360956
	285624
	0

	Витрати майбутніх періодів
	1170
	8649
	14304
	0

	Інші оборотні активи
	1190
	1995582
	22871
	0

	Усього за розділом II
	1195
	5617792
	3778394
	0

	Баланс
	1300
	10762407
	9241355
	0


За даними таблиці можна відмітити, що на протязі періоду, що розглядався суттєвих змін в наявності і структурі основних фондів не відбулося. Загалом їх первісна вартість збільшилась за рахунок надходжень основних засобів

Вихідні данні для аналізу руху та ефективності використання основних фондів наведені в табл. 5.2. 
Таблиця 5.2 Дані щодо наявності та руху основних фондів, тис. грн.

	Показник
	На початок року
	На кінець року

	2012 рік

	Первісна вартість
	3029196
	3864460

	Знос
	44203 
	319648 

	Залишкова вартість
	2984993
	3544812

	2013 рік

	Первісна вартість
	3864460
	4598095

	Знос
	319648
	595967

	Залишкова вартість
	3544812
	4002128

	2014 рік

	Первісна вартість
	4598095
	5439447

	Знос
	595967
	924296

	Залишкова вартість
	4002128
	4515151


Для характеристики технічного стану основних фондів використовуються такі показники:

1) коефіцієнт придатності (
[image: image6.wmf]пр.

К

): 


[image: image7.wmf]перв.

зал.

пр.

Ф

Ф

К

=

,
де 
[image: image8.wmf]зал.

Ф

 - залишкова вартість основних фондів, тис. грн.;

     
[image: image9.wmf]перв.

Ф

- первісна вартість основних фондів, тис. грн.

2) коефіцієнт зносу (
[image: image10.wmf]з.

К

):


[image: image11.wmf]перв.
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З
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=

,
де З - сума зносу, тис. грн.

3) коефіцієнт оновлення (
[image: image12.wmf]он.

К

):
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,
де 
[image: image14.wmf]над.

Ф

 - вартість основних фондів, що надійшли на підприємство, тис. грн.;

     
[image: image15.wmf]к.р.

Ф

- вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

4) коефіцієнт вибуття (
[image: image16.wmf]виб.

К

):
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, 
де 
[image: image18.wmf]виб.

Ф

- вартість основних фондів, що вибули з підприємства, тис. грн.;

     
[image: image19.wmf]п.р.

Ф

- вартість основних фондів на початок року, тис. грн.

5) коефіцієнт приросту (
[image: image20.wmf]прир.

К

):
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=

,
де 
[image: image22.wmf]прир.

Ф

- вартість приросту основних фондів, тис. грн. 

Результати розрахунку коефіцієнтів наведені в табл. 2.5.
Таблиця 2.5 Коефіцієнти, характеризуючи стан та рух основних виробничих фондів

	Показник
	Значення показника
	Абсолютне відхилення

	
	2012 р.
	2013 р.
	2014 р.
	2013 р. від 2012 р.
	2014 р. від 2013 р.

	1. Коефіцієнт придатності
	0,91
	0,87
	0,83
	0,04
	0,04

	2. Коефіцієнт зносу 
	0,08
	0,12
	0,16
	0,04
	0,04

	3. Коефіцієнт оновлення
	0,03
	0,03
	0,0135
	0
	-0,0165


За результатами розрахунків наведеними в табл. 2.5 можна відмітити негативну тенденцію зменшення коефіцієнта придатності і, відповідно, ззбільшення коефіцієнта зносу. Як видно, знос основних фондів на ДТЕК ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» значний, що свідчить про незадовільний технічний стан діючого обладнання. Що стосується коефіцієнтів руху основних засобів, то вони знаходяться на мінімальному рівні. Збереження такої тенденції, зокрема, коефіцієнта оновлення ставить під загрозу у майбутньому працездатність технологічного устаткування підприємства, що в свою чергу потребує розробки адекватних заходів щодо відтворення основних засобів.

2.2.4. Аналіз фінансового стану підприємства
Для  аналізу беремо річну фінансову звітність підприємства ДТЕК ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" визначаємо і аналізуємо фінансовий стан підприємства за допомогою показників його платоспроможності - коефіцієнтів ліквідності.

1. Операційний аналіз. Розрахуємо коефіцієнт росту валових продажів (kРВП), коефіцієнта валового доходу (kВД), коефіцієнта операційного прибутку (kОП), коефіцієнта чистого прибутку (kЧП) за формулами:

– коефіцієнт росту валових продажів (kРВП):
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– коефіцієнт валового доходу (kВД):
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– коефіцієнт операційного прибутку (kОП):
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– коефіцієнт чистого прибутку (kЧП):
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2. Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок коефіцієнта собівартості реалізованої продукції (kВС), коефіцієнта витрат на реалізацію та управління (kВРУ), коефіцієнта фінансових витрат та витрат від участі в капіталі (kФВ) за формулами:

– коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (kВС):
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– коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (kВС):
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– коефіцієнта фінансових витрат та витрат від участі в капіталі (kФВ):
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3. Аналіз управління активами передбачає розрахунок коефіцієнтів оборотності активів (kОА), оборотності необоротних активів (kНА), оборотності чистих активів (kЧА), оборотності дебіторської заборгованості (kДЗ), середнього періоду погашення (періоду інкасації) дебіторської заборгованості (ТДЗ), оборотності запасів по реалізації (kЗР), оборотності запасів по собівартості (kЗС), оборотності кредиторської заборгованості (kКЗ), середнього періоду погашення кредиторської заборгованості (ТКЗ) за формулами:

– коефіцієнт оборотності активів (kОА):
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– коефіцієнт оборотності необоротних активів (kНА):

Кна=0, так як витрати на збут дорівнюють 0;

– коефіцієнт оборотності чистих активів (kЧА):
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– коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (kДЗ):
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– середній період погашення дебіторської заборгованості (ТДЗ):


[image: image44.wmf]801

,

29

25

,

12

365

365

_

_

365

=

=

=

=

Кдз

ності

заборгован

ої

дебітарськ

Оборотніть

Тдз

;

– коефіцієнт оборотності запасів по реалізації (kЗР):


[image: image45.wmf]6273

,

78

)

410

197872

(

)

375

138463

(

13191699

*

2

)

(

_

_

*

2

=

-

+

+

=

+

=

ку

накінецьро

Запаси

оку

напочаткур

Запаси

реалізаціі

від

Виручка

Кзр

;

– коефіцієнт оборотності запасів по собівартості (kЗС):
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– коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (kКЗ):
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– коефіцієнт середнього періоду погашення кредиторської заборгованості (ТКЗ):
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4. Аналіз ліквідності підприємства вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань – короткострокової кредиторської заборгованості. [55] При оцінці ліквідності розраховують 3 коефіцієнти:

5. Коефіцієнт покриття.

6. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) (kП) дає загальну оцінку ліквідності активів, вказуючи на те, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Він розраховується за формулою:


[image: image49.wmf]періодів

майбутніх

Доходи

язання

забов

Поточні

періодів

майбутніх

Витрати

активи

Оборотни

Кп

_

_

"

_

_

_

_

+

+

=

 


[image: image50.wmf]7223

,

0

324993

2455982

10631

1998330

=

+

+

=

Кп

;

Коефіцієнт швидкої ліквідності (так званий коефіцієнт «лакмусу») (kШЛ) на відміну від попереднього вказує на якість використання оборотних активів. Він розраховується за формулою:
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності (kАЛ) показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашеною негайно. Він розраховується за формулою:
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Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід також розрахувати чистий робочий капітал підприємства (РК). Його наявність свідчить про те, що підприємство спроможне не тільки сплатити поточні борги, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності. Він розраховується за формулою:
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5. Аналіз довгострокової платоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, залежністю підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі використовують наступні коефіцієнти:

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу.

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.

3. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу.

4. Коефіцієнт забезпечення по кредитах.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) (kВК) визначає питому вагу коштів власників підприємства в загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства. Він характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів і розраховується за формулою:
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Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (kЗК) доповнює попередній коефіцієнт, оскільки їх сума повинна дорівнювати одиниці. Він характеризує питому вагу залучених коштів в загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства, і розраховується за формулою:
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Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (kЗВ) дає узагальнену оцінку фінансової стійкості підприємства. Він розраховується за формулою:
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Коефіцієнт забезпечення по кредитах (коефіцієнт покриття процентів) (kКРЕД) дає можливість оцінити потенційну можливість підприємства погасити зовнішні запозичення. Він вказує на ступінь захищеності кредиторів від несплати процентних платежів і обчислюється за формулою:
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6. Загальновідомо, що на короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його можливість отримувати прибуток. В цьому зв'язку необхідно здійснити аналіз прибутковості діяльності підприємства за показником рентабельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи.

При здійсненні цього аналізу необхідно визначити показники:

1. Рентабельності продажів.

2. Рентабельності активів.

3. Рентабельності капіталу.

Показник рентабельності продажів (RП) характеризує, який прибуток з однієї гривні продажів отримує підприємство. Він розраховується за формулою:
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Показник рентабельності активів (RА) характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує наявні активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Він обчислюється за формулою:
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Показник рентабельності капіталу (RК) характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Він визначається як співвідношення чистого прибутку та середньорічної вартості власного капіталу і розраховується за формулою:
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Після розрахунку робимо висновок, що підприємство функціонує неефективно, що видно з наступних показників:

Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Показники оцінки майнового стану

1. Зростання суми господарських коштів свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2. Показник питомої ваги активної частини основних засобів зменшився 0,01, в динаміці відтворює негативну тенденцію.

3. Знос основних засобів збільшився.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів низький. 

Оцінка ліквідності та платоспроможності

1. Величина власного капіталу зменшилось, що відображає в динаміці від’ємну тенденцію. 

2. Маневреність грошових коштів зменшилась – від’ємна тенденція.

3. Коефіцієнт покриття менше 1, це значить, що поточних доходів недостатньо для погашення  поточних зобов'язань. 

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності менше 1 , це значить, що кошти, отримані у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, суттєво меншими за витрати на їх придбання.

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) нижче показника 0,2 , це значить, що підприємство за необхідності не може погасити повністю поточні зобов’язання.

6. Власних оборотних коштів у покритті запасів недостатньо для покриття запасів, за поточний рік він зменшився майже в двічі і дорівнює 0,16, при рекомендованій межі 0,5.

7. Коефіцієнт збільшився з 0,7 до 0,8, але це значення менше за 1 (одиницю), то поточний фінансовий стан підприємства недостатньо стійкий. 

Показники оцінки фінансової стійкості

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства -- забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.[56]
1. Підприємство фінансове не стійке і залежне від кредиторів. Коефіцієнт концентрації власного капіталу знизився з 0,3 до 0,17.

2. Підприємство фінансово залежне, на це вказує коефіцієнт фінансової залежності це означає, як збільшився вдвічі. Це означає, що власники не можуть повністю фінансувати своє підприємство.

3. Таким чином, маневреність власного капіталу підприємства низька, і значення знаходиться нижче нормативного значення. Власні кошти повністю відволікаються на фінансування необоротних активів. Для вирішення проблеми треба залучати додаткові кошти.

4. Коефіцієнт  довгострокових вкладень знизився на 0,008, це означає, що низька  частина основних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами.

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів збільшився на 0,14 - від’ємна тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.

6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів збільшився з 2 до 5, зростання цього показника свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.[57]
2.2.5. Аналіз витрат підприємства за економічними елементами
Таблиця 2.6 Структура собівартості продукції ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за аналізований період

	№ за/п
	Статті витрат
	Роки аналізованого періоду

	
	
	2012
	2013
	2014

	
	
	тис.грн./

рік
	%
	тис.грн./

рік
	%
	тис.грн./

рік
	%

	1
	Матеріальні затрати
	7708846
	82,5
	5488241
	72,7
	5153568
	70,1

	2
	Витрати на оплату праці
	789329
	8,45
	952384
	12,6
	924732
	17,9

	3
	Відрахування на соціальні заходи
	294628
	3,15
	365702
	4,84
	296096
	4,03

	4
	Амортизація
	304491
	3,26
	300634
	3,98
	359914
	4,9

	5
	Інші операційні витрати
	249853
	2,67
	443784
	5,88
	613146
	8,35

	Разом
	9346147
	100
	7550745
	100
	7347456
	100


Як бачимо з аналізу наведеної структури собівартості продукції, найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати – 82,5% в 2012 році, причому на протязі аналізованого періоду їх частка зменшується до 70,1 % в 2014 році. Витрати на оплату праці з урахуванням відрахувань на заробітну плату становлять у 2012 році 11,6 % і поступово зростають до 21,93% у 2014 році.



Якщо розглянути структуру собівартості в динаміці, то як бачимо, відбувається збільшення енергетичної складової собівартості теплової енергії і при цьому спостерігається динаміка збільшення частки заробітної плати в структурі витрат підприємства.
2.3. Дослідження системи планування господарської діяльності підприємства відповідно до стратегії сталого розвитку.
Одним з результативних показників діяльності підприємства є витрати на виробництво одиниці продукції. Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію одиницю теплової та електричної енергії, а також  структура зміни даного показника представлені в таблиці 8.1.

Таблиця 2.6 - Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію одиницю теплової та електричної енергії

	Роки
	Витрати на виробництво продукції, тис. грн./рік
	Обсяг виробництва, розподілення та реалізації електроенергії, млн. кВтгод./рік
	Обсяг виробництва, розподілення та реалізації теплової енергії, тис. Гкал./рік
	Частка електроенергії в загальному обсязі виробництва, %
	Частка теплової енергії в загальному обсязі виробництва, %
	Собівартість електроенергії, грн../кВтгод.
	Собівартість теплової енергії, грн../Гкалл.

	2012
	9346147
	13345,1
	15221,5
	72
	28
	0,504
	171,9

	2013
	7550745
	12201,9
	14897,6
	72,5
	27,5
	0,449
	170,2

	2014
	7347456
	11673,4
	12245,1
	65,9
	34,1
	0,415
	204,6
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Рисунок 2.4  - Динаміка зміни собівартості 1 Гкал теплової

енергії 


Як бачимо з наведеної діаграми, собівартість 1 Гкал теплової енергії має тенденцію до зростання, тоді як собівартість електроенергії зменшується протягом аналізованого періоду..



Основні засоби приймаються до обліку за первісною вартістю і відображаються в бухгалтерському балансі за залишковою вартістю, тобто за фактичними витратами їх придбання, спорудження та виготовлення за вирахуванням суми нарахованої амортизації.



Амортизація по всіх об'єктах майна, який амортизується (основними фондами та нематеріальними активами) в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»  нараховується лінійним методом.



Значне зменшення прибутку підприємства пояснюється випереджаючим темпом зміни (зменшення) виручки від реалізації продукції по відношенню до зміни собівартості.



Факт  зниження виручки від реалізації продукції пояснюється загальним зменшенням споживання електричної і теплової енергії споживачами підприємства за роками аналізованого періоду.



Якщо розглядати другий за значущістю фінансовий показник - прибуток  від реалізації продукції, то його динаміка і темп зміни значно відрізняється від валового прибутку. В абсолютному вираженні в 2014 році в порівнянні з 2013 роком сума прибутку від реалізації енергії значно зменшилась на 843429 тис. грн. Це пояснюється тим, що в 2013 і 2012 році підприємство  спочатку значно зменшило свої інші операційні витрати, а потім збільшило їх.



Основний результативний показник діяльності підприємства - чистий прибуток - в абсолютному вираженні не суттєво відрізняється від попереднього розглянутого показника. Так, за 2014 рік, чистий прибуток від реалізації продукції компанією склав 83786 тис. грн., що на 1098 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.



ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» – унікальний енергокомплекс теплоелектроцентралей. Щоб займати лідируючи позиції на ринку енергетики активно розвивається за напрямом сталого розвитку, а саме енергозбереження.



ПАТ КИЇВЕНЕРГО презентує кампанію під назвою «Енергоефективний клієнт». Кампанія допоможе юридичним клієнтам збільшити ефективність споживання енергоресурсів їх підприємствами та знайти можливості для заощадження на сплаті за тепло та електроенергію.



Основним результатом послуги є перелік організаційних та інвестиційних енергоефективних заходів, реалізація яких допоможе значно скоротити обсяг споживання усіх видів енергоресурсів, заощадити кошти та підвищить комфорт у приміщеннях. Вартість енергоаудиту розраховується окремо для кожної будівлі після опрацювання інформації з опитувального листа.[58]


Для реалізації енергосервісу на певних об’єктах проводять низку заходів: комплексне утеплення, встановлення сучасного обладнання, що дозволяє в автоматичному режимі регулювати обсяги енергоспоживання, а також системи дистанційного онлайн-моніторингу, навчання персоналу підприємства користуватися обладнанням та підтримувати його в належному стані. Головним результатом енергосервісу є те, що організація-замовник без будь-яких додаткових витрат зі свого боку споживатиме (та сплачуватиме) за енергоресурси менше, ніж до проведення енергоефективних заходів.



Однією з головних причин проводження таких заходів втрати енергії та марнування ресурсів (електро- та теплоенергії, газу, холодної та гарячої води). Для встановлення джерел втрат енергії та розробки заходів щодо зменшення таких втрат, КИЇВЕНЕРГО пропонує своїм клієнтам нову послугу — енергетичний аудит об’єктів.



Енергетичний аудит (енергоаудит) дозволяє визначити наскільки ефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси та розробити рекомендації для скорочення їх споживання.

Таблиця 2.6. Основні заходи, що впливають на рівень використання енергії в будівлі та можуть рекомендуватися до впровадження таблиця

	Напрямок
	Заходи, що впливають на рівень використання енергії в будівлі

	1. Тепловий захист
	1.1. Утеплення фасаду будинку

	
	1.2. Утеплення (заміна) вікон, дверей

	
	1.3. Утеплення даху та підлоги будівлі

	
	1.4. Теплоізоляція трубопроводів

	2. Облік та регулювання системи опалення та ГВП
	2.1. Зменшення споживання теплової енергії, контроль за споживанням

	3. Модернізація інженерних мереж
	3.1. Системи опалення, холодного водопостачання, гарячого водопостачання та каналізації

	
	З.2. Вентиляція

	
	3.3. Освітлення

	4. Використання нетрадиційних джерел енергії
	4.1. Використання сонячної та вітрової енергії 

	
	4.2. Використання утилізованої та геотермальної енергії

	
	4.3. Використання біомаси



Після закінчення енергоаудиту, компанія надає звіт з енергоаудиту являє собою оцінку фактичного стану споживання енергетичних ресурсів для будівлі. Також звіт міститиме перелік енергозаощаджувальних заходів, впровадження яких гарантуватиме суттєву економію при сплаті за комунальні послуги. [59]

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» посідає передові позиції в генерації України. Компанія довела свою стратегічну цінність для української столиці, стабільно та надійно забезпечуючи її тепловою та електричною енергією.  


Діяльність підприємства є прибутковою, однак спостерігається тенденція до значного зменшення прибутку протягом аналізованого періоду. Так, в 2014 році, валовий прибуток підприємства від реалізації продукції склав 530808  тис. грн., що в абсолютному вираженні на 19186  тис. грн. або на 3,61 % менше, ніж в аналогічному періоді минулого року і на 1868053  тис. грн. - ніж у 2012 році. Основною проблемую підприємства ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» є розрахунок споживачів за тепло і енергію. Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 3,8 млрд грн. Найбільша заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед КИЇВЕНЕРГО у населення і житлово-експлуатаційних організацій столиці - 1,6 млрд грн і 798,4 млн грн відповідно. КИЇВЕНЕРГО немає інших фінансових джерел для погашення заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів, тому недотримання платниками фінансової дисципліни ставить під загрозу роботу Компанії як стабільного постачальника соціально важливих послуг киянам.


Сплачені клієнтами кошти зараховуються на спеціальні рахунки, з яких, згідно з алгоритмом НКРЕКУ, автоматично перераховуються на оплату за газ і його транспортування.   

Незважаючи на це ПАТ КИЇВЕНЕРГО щороку направляє значні інвестиції на розвиток та модернізацію обладнання, яке знаходиться в управлінні Компанії. Активно працює у напрямку енергоефективності. З 2016 року активно проводиться проект «Енергоефективний клієнт».
Розділ III.  Заходи покращення фінансово-економічних результатів 

діяльності підприємства ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».
3.1.   Обґрунтування шляхів покращення фінансово-економічних результатів. В даний час у використанні вторинних енергетичних ресурсів є значні резерви. 



Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) — це енергія різних видів, яка залишає технологічний процес чи установку і використання якої не є обов'язковим для здійснення основного технологічного процесу. 

Під вторинними енергетичними ресурсами (ВЕР) розуміється хімічно зв’язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія надлишкового тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах ( установках, процесах), які не використовуються в самому агрегаті, але можуть бути частково або повністю використані для енергопостачання інших агрегатів.[60]


Вихід вторинних енергетичних ресурсів - це кількість вторинних енергоресурсів, які утворилися в даній установці за певну одиницю часу й придатні до використання в даний період часу.


Вона являє собою побічну продукцію, що за відповідного рівня техніки може бути частково або повністю використана для потреб нової технології чи енергозбереження інших процесів на тому самому підприємстві або за його межами. Нині особливо великі витрати теплоти на електростанціях, у металургійній, хімічній, нафтопереробній та нафтодобувній промисловості, у сільському господарстві та інших галузях господарства. За розрахунками, до 50 % виробленої теплоти в Україні втрачається. ВЕР поділяють на три основні групи: надлишкового тиску, горючі і теплові. [61]
Надлишкового тиску — потенційна енергія газів, що виходять із техно­логічних агрегатів із надлишковим тиском, який необхідно знижувати перед наступним ступенем використовування цих газів або під час викидання їх в атмосферу. Такі ВЕР використовують для отримання механічної і електричної енергії. 
Горючі ВЕР — це горючі гази і відходи одного виробництва, які можуть бути застосовані у вигляді палива в інших виробництвах (тріски, тирса, стружка в деревообробній промисловості, доменний газ у металургійній, тверді й рідкі паливні відходи в різних галузях промисловості). 
Теплові ВЕР — фізична теплота відхідних газів, основної та побічної продукції виробництва, попелу і шлаків; гарячої води й пари; робочих тіл систем охолодження технологічних процесів. Теплові ВЕР можна використати для отримання теплоти, холоду, електроенергії в утилізаційних установках. Об'єм теплоенергії, виробленої за рахунок теплових ВЕР, становить близько 25 % у структурі теплоенергетичного балансу. 
Використання ВЕР у багатьох випадках економічно ефективне, оскільки питомі капітальні вкладення в установку для утилізації теплових ВЕР, віднесені до 1 т заощадженого палива, нижчі, ніж ціна на паливо з урахуванням його транспортування. [62]
Таблиця 3.1. Види вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) і способи їх використання
	Види 
ВЕР
	Носії ВЕР
	Енергетичний потенціал 
	Спосіб використання

	Горючі 
	Газоподібні відходи 
	Низька теплота згоряння 
	Спалювання в паливо використовують установках 

	Теплові 
	гази, що відходять, готова продукція та відходи виробництва, теплоносії охолодження 
відпрацьований і попутний пар 
	ентальпія 
теж 
	вироблення в теплоутілізіціонних установках водяної пари, гарячої води 
покриття тепло потреби, вироблення електроенергії в конденсоціонном або теплофікаційному турбоагрегаті 

	Надлишковий тиск 
	гази з надлишковим тиском 
	робота ізоентропного розширення 
	вироблення електроенергії в газовому утилізаційному турбоагрегаті 


Рішення проблеми використання вторинних енергоресурсів можливе за двома напрямками: обмеження виходу і використання ВЕР.

Перший шлях — найбільш простий і раціональний, реалізується за раху­нок підвищення енергетичного коефіцієнту корисної дії (ККД) технологічних агрегатів та раціонального вибору енергоносія.
Другий шлях реалізується за рахунок упровадження заходів щодо вико­ристання вторинних енергоресурсів, при цьому енергетичний ККД агрегату (джерела ВЕР) не змінюються, а вторинні енергоресурси використовуються для покриття частини потреби підприємства в паливі, теплоенергії й електро­енергії.[63]
Кожну технологічну установку характеризує певний енергетичний ККД, що показує, скільки втрачається енергії, підведеної до процесу. На практиці точиться постійна боротьба з утратами, використовуються найрізноманітніші способи їхнього скорочення, зокрема організаційно-технічні, пов'язані з налагодженням технологічних процесів і режимів роботи аґреґатів, з поліпшенням ізоляції технологічного устаткування, трубопроводів гарячої води, водяноі пари та ін.

Один зі способів знизити втрати — використовувати можливості повернення частини втрат енергії безпосередньо до того процесу, в якому вони утворюються. Численні дослідження під­тверджують енергетичну й економічну ефективність регенерації та рекуперації енергії. По тому залишаються тільки втрати, яких за цією технологією не можна зменшити й уникнути при наявному рівні розвитку техніки. Саме цю частину енергетичних утрат прийнято вважати вторинними енергоресурсами, які звичайно підрозділяють на паливні, теплові та підвищенного тиску.[64]
Високопотенційні теплові ВЕР доцільно використовувати в першу чергу для технологічного теплопостачання, а потім для забезпечення витрати теп­лової енергії на опалення і вентиляцію. Для цього за полум'яними печами необхідно встановлювати котли-утилізатори, теплофікаційні поверхневі еко­номайзери, установки попереднього нагрівання виробів, що підлягають на наступній термічній обробці. Доцільно використання підігріву стисненого повітря перед споживачем, що крім використання ВЕР приводять і до еконо­мії стисненого повітря.
Низькопотенційні теплові ВЕР із витяжною вентиляцією повітря можли­во використовувати для підігріву повітря припливної вентиляції. Для цього необхідні ефективні теплообмінники, наприклад на теплових трубах, пласти­нчасті або обертові регенеративні теплообмінники.
Практично всім видам ВЕР, крім гарячої води, властива економічна не­доцільність транспортування. Тому при неможливості використання їх по­близу агрегату-джерела доцільно теплоту, що вміщується у відхідних газах, гарячому повітрі тощо, передати теплоносієві воді. І надалі цю воду викорис­товувати з метою опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і холодопо-стачання за допомогою спеціального устаткування.[65]
Підприємства всіх галузей промисловості мають великі потенціали вторинних енергетичних ресурсів у вигляді фізичної теплоти відхідних газів, теплоти різного роду печей, продуктів виробництва, теплоти відпрацьовані пари і багато чого іншого. Тому однією з головних задач кожної галузі є виявлення резервів вторинних теплових ресурсів із метою їх використання, що має як економічний, так і екологічний ефект.


Вторинні енергоресурси надлишкового тиску являють собою здатність використовувати потенціальну енергію газів, що виходять з технологічних агрегатів із надлишковим тиском, який необхідно знизити перед наступним ступенем використання цих речовин або при викиді їх у довкілля. Ця енергія може бути використаною в утилізаційних установках для отримання інших видів енергії.



Одним із засобів інтенсифікації та підвищення рівня ефективності доменного процесу є підвищення тиску колошникових газів, потенційна енергія яких може використовуватися в утилізаційних безкомпресорних турбінах для виробництва електричної енергії.


Завдання максимального використання вторинних енергетичних ресурсів має не тільки економічне, але й соціальне значення, оскільки зниження витрат палива, що забезпечується використанням використанні вторинних енергетичних, зменшує шкідливі викиди і знижує забруднення навколишнього середовища. [66]


До вторинних енергетичних ресурсів надлишкового тиску ставиться потенційна енергія газів, води, пари, що залишають установку з підвищеним тиском, що може бути ще використана перед викидом в атмосферу, водойми, ємності або інші приймачі. Надлишкова кінетична енергія також ставиться до вторинних енергоресурсів надлишкового тиску.


При правильному використанні вторинних теплових енергетичних ресурсів, що утворилися у вигляді тепла газів, що відходять, технологічних агрегатів, тепла основної й побічної продукції, досягається значна економія палива. Проведеними розрахунками встановлено, що вартість теплоенергії, отриманої в утилізаційних установках, нижче витрат на виробіток такої ж кількості теплоенергії в основних енергоустановках.



Виявлення виходу й обліку можливого використання вторинних енергоресурсів — одне із завдань, яку необхідно вирішувати на всіх підприємствах і особливо підприємствах з більшою витратою палива, теплової й електричної енергії.



Використання вторинних енергетичних ресурсів не обмежується лише енергетичним ефектом - це й охорона навколишнього середовища, у тому числі повітряного басейну, зменшення кількості викидів шкідливих речовин. Деякі із цих викидів можуть давати додаткову продукцію, наприклад, сірчистий ангідрид, що викидається з газами, що відходять, можна вловлювати й направляти на випуск сірчаної кислоти.


Відмова споживачів від використання вторинних енергетичних ресурсів як на діючих, так і проектованих підприємствах може бути обґрунтований тільки розрахунком, що підтверджує економічну неефективність або технічну неможливість використання ВЭР.

Вторинних енергетичних ресурсів не можна розглядати як дармових додаткові джерела енергії. Вони є результатом енергетичного недосконалості технологічних виробництв, тому необхідно прагнути до зниження їхнього виходу за рахунок більш повного використання палива в самому технологічному агрегаті. У цьому полягає основна задача підвищення ефективності теплотехнічних виробництв, найбільш повного використання вторинних енергетичних ресурсів, як неминучого супутника цих процесів. 


Межею ідеальної організації виробництв є створення безвідходна за матеріалами та енергії технології. [67]
При розробці проектів модернізації і реконструкції, а також будівництва об'єктів на підприємствах суднобудівної галузі необхідно передбачати максимальне використання ВЕР.Відмовлення від використання того чи іншого виду вторинного енерго-ресурсу в кожному конкретному випадку повинно обумовлюватися економі­чними розрахунками.
Розробка заходів щодо використання ВЕР починається з розгляду їхніх джерел, визначення виходу ВЕР, урахування їхніх параметрів і часу робіт аг-регатів-джерел ВЕР.
Виконується розрахунок економії палива за рахунок утилізації ВЕР; ви­значається можливість використання ВЕР у районі розташування підприємст­ва, а також кількості і параметрів ВЕР, що можуть бути передані споживачам за межами підприємства; визначається кількість і тип необхідних утилізацій­них установок та відповідних капіталовкладень для їхнього спорудження.[68]
При визначенні економічної ефективності використання ВЕР варто порівнювати варіант енергопостачання з урахуванням і без урахування використання ВЕР.
При цьому порівнювані варіанти повинні забезпечувати однакову як за витратою, так і за заданим режиму подачу енергії споживачеві, повинно ви­користовуватися технічно найбільш досконале устаткування і забезпечувати­ся однакова надійність енергопостачання.
При однаковій ефективності різних схем варто вибирати більш компактну або більш надійну в експлуатації схему.[69]
Додаткові витрати, що можуть виникнути на діючому підприємстві при використанні ВЕР унаслідок складності розміщення утилізаційних установок у цехах, ускладнення комунікацій, омертвляння раніше виконаних капітало­вкладень (в енергогосподарство) тощо, повинні враховуватися при розрахунку ефективності утилізації ВЕР.
Доцільність і економічна ефективність використання ВЕР на діючих підприємствах повинні визначатися також і наміченими до установки в планованому періоді новими технологічними агрегатами — джерелами ВЕР.

На стадії перспективного планування економічні розрахунки по використання ВЕР допускається проводити в спрощеному вигляді з обліком тільки укрупнених порівняльних показників утилізаційної й енергетичної установ­ки, що заміщається нею. При визначенні ефективності утилізації необхідно враховувати також супутні утилізації зміни показників самих технологічних агрегатів та інших суміжних ділянок (водопостачання, транспорт, складське господарство тощо).[70]
Для розширюваних і проектованих підприємств дослідження з виявлення економії палива за рахунок ВЕР повинні проводитися з урахуванням упровадження нової технології й удосконалювання устаткування, а також нових способів утилізації ВЕР, нових типів утилізаційних установок, модернізації діючих і висновків з експлуатації застарілих установок. Розробка конкретного заходу завершується розрахунком параметрів теплоносіїв і перевірочним розрахунком .
Багато галузей народного господарства мають у своєму розпорядженні неабиякий резерв паливних і теплових ВЕР, що посідають значне місце в їхньому паливно-енергетичному балансі. [71]
В Україні залишилася радянська система теплогенерації, головна проблема якої — великі енергетичні втрати. Причиною першої стадії втрат є зайвий «перегрів» димових газів на вході в димову трубу. Це пов'язано з тим, що димові труби «радянського» зразка виготовлені з цегли або бетону, а даний матеріал руйнується від конденсації водяної пари і низьких температур навколишнього середовища. Тому всі змушені подавати в повітря димові гази високої температури (+150 С), при цьому в мережу споживача відпускається температура теплоносія + 60 С, + 80 С градусів. Виходить, що димова труба є найбільш привілейованим споживачем. [72] 


У країнах Балтії, де аналогічна система теплопостачання, цю проблему давно вирішили — на законодавчому рівні встановили, що димова труба повинна отримувати тепло в останню чергу, після того як усі споживачі забрали належну їм частину енергії. Технічне рішення: встановити між котлом і димарем теплообмінник, де і відбувається відбір тепла відхідних газів за рахунок підігріву теплоносія, який повертається з мережі.



Сьогодні Луганська область знаходиться на межі енергетичної катастрофи: ТЕС та ТЕЦ мають критично низькі запаси палива. Енергозбереження є пріоритетним напрямом Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. [73]


Тому треба вкладати кошти вкладаються у енергозберігаючі проекти. Одним з таких проектів є  «Встановлення конденсаційного економайзера для використання тепла димових газів водогрійного котла НАС-209 (180) ГМ на ТЕЦ-6 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».[74]




Виконавши аналіз бачимо, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» має подібне устаткування для розрахунку і встановленню конденсаційного економайзера.



Метою Проекту є встановлення конденсаційного економайзера (КЕ) для використання тепла (утилізації) вихідних димових газів водогрійного котла ПТВМ-180 на Сєверодонецькій ТЕЦ з подальшим використанням в системі теплопостачання та частковим заміщенням органічного палива (природного газу), для чого технологічною схемою передбачається наступне:

- з існуючого газоходу за димососом водогрійного котла ПТВМ-180 відводяться димові гази з високою температурою (109-209 0С) на КЕ для їх охолодження (до температури 45-55 0С) з подальшою евакуацією через нову індивідуальну димову трубу;

- одночасно від внутрішньостанційного технологічного трубопроводу до КЕ підводиться охолоджуюча (зворотня мережна) вода (з температурою 45-50 0С) для її підігріву (на 3-10 0С в залежності від режиму роботи котла та температури зворотньої мережної води) за рахунок охолодження димових газів та використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах. Після підігріву у КЕ охолоджуюча (зворотня мережна) вода повертається у схему станції до внутрішньостанційного технологічного трубопроводу.



Остаточний підігрів зворотньої мережної води до кінцевої необхідної температури, яка залежить від поточної температури зовнішнього повітря (в опалювальний період) або температури, що вимагається для забезпечення гарячого водопостачання (в неопалювальний період), здійснюється, як і при звичайній існуючій схеми, на основному обладнанні ТЕЦ. При цьому на основному обладнанні зменшується витрата природного газу на величину, що відповідає кількості утилізованого тепла. Таким чином основне обладнання виступає ще й джерелом - регулятором коливань потужності, яка видається КЕ.
3.2. Розробка рекомендацій та пропозицій по удосконаленню діяльності ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».
Метою Проекту є встановлення конденсаційного економайзера для використання тепла (утилізації) відхідних димових газів водогрійного котла ПТВМ-180  на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» з подальшим використанням в системі теплопостачання та частковим заміщенням органічного палива (природного газу).
На даний час на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» встановлені чотири котли типу ПТВМ-180. ККД даного виду котлів досягає 92,9%.[75]
Таблиця 3.1. – Характеристика котла ПТВМ-180.

	Найменування  показників 
	Одиниця виміру 
	Узагальнені річні показники 

	1 
	2 
	3 

	Встановлена теплова потужність ВК 
	Гкал/год 
	180,0 

	
	МВт 
	209,3 

	Середнє навантаження ВК за час роботи
	Гкал/год 
	118,4 

	
	МВт 
	137,7 

	
	% 
	65,77 

	Час роботи ВК
	год 
	7604 

	Виробіток тепла ВК 
	тис. Гкал 
	900,168 

	
	тис. МВт*год 
	1046,895 

	Температура відхідних газів ВК 
	0С 
	176,4 

	Втрати тепла, всього 
	% 
	7,039 

	ККД ВК (брутто) 
	% 
	92,961 

	Витрата палива:
	
	

	натурального (пр. газ при Qрн = 8000 ккал/нм3) 
	млн. нм3 
	121,041 

	- умовного 
	тис. т у.п. 
	138,333 

	Витрата сирої води (середня) 
	т/год 
	548,6 

	Температура сирої води (середня) 
	0С
	23,3 


Метою проекту є встановлення конденсаційного економайзера (КЕ) для використання тепла (утилізації) вихідних димових газів водогрійного котла ПТВМ-180 на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» з подальшим використанням в системі теплопостачання та частковим заміщенням органічного палива (природного газу), для чого технологічною схемою передбачається наступне:
· з існуючого газоходу за димососом водогрійного котла ПТВМ-180  відводяться димові гази з високою температурою (109-209 0С) на КЕ для їх охолодження (до температури 45-55 0С) з подальшою евакуацією через нову індивідуальну димову трубу;
· одночасно від внутрішньостанційного технологічного трубопроводу до КЕ підводиться охолоджуюча (зворотня мережна) вода (з температурою 45-50 0С) для її підігріву (на 3-10 0С в залежності від режиму роботи котла та температури зворотньої мережної води) за рахунок охолодження димових газів та використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах. Після підігріву у КЕ охолоджуюча (зворотня мережна) вода повертається у схему станції до внутрішньостанційного технологічного трубопроводу.
Остаточний підігрів зворотньої мережної води до кінцевої необхідної температури, яка залежить від поточної температури зовнішнього повітря (в опалювальний період) або температури, що вимагається для забезпечення гарячого водопостачання (в неопалювальний період), здійснюється, як і при звичайній існуючій схеми, на основному обладнанні ТЕЦ. При цьому на основному обладнанні зменшується витрата природного газу на величину, що відповідає кількості утилізованого тепла. Таким чином основне обладнання виступає ще й джерелом - регулятором коливань потужності, яка видається КЕ.
Реалізація Проекту дає змогу суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії (ККД) системи теплопостачання (водогрійного котла ПТВМ-180 до 102-103 % (при розрахунку по нижчій теплотворній здатності палива Qрн) та знизити витрати природного газу в системі теплопостачання (на ТЕЦ) на 12 тис. т у.п.) при середньорічній потужності з утилізації тепла відхідних димових газів 10,45 Гкал/год та річному обсягу утилізації тепла 79,447 тис. Гкал.
Конденсаційний економайзер з трубчастим теплообмінником призначений для встановлення за котлоагрегатом, що працює на природному газі, для відведення теплової енергій від гарячого середовища (вихідних димових газів) та передачі до холодного середовища (мережна вода або інші потоки).
Від внутрішньостанційного технологічного трубопроводу до КЕ підводиться охолоджуюча (зворотня мережна) вода для її підігріву за рахунок охолодження димових газів та використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах. Після підігріву у КЕ охолоджуюча (зворотня мережна) вода повертається у схему станції до внутрішньостанційного технологічного трубопроводу
Димові гази після котлоагрегату проходять поперек трубок теплообмінників економайзера і рівномірно розосереджується по всій площі теплообмінників. У першій стадії теплообміну димові гази охолоджуються до температури точки роси водяної пари, а на наступній стадії відбувається конденсація водяної пари з випадінням конденсату і подальшим охолодженням димових газів. При цьому теплова енергія передається іншому середовищу. Використання КЕ дозволяє суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії (ККД) системи (на 8-10 %) до 102-103 % (при розрахунку за нижчою теплотворною здатністю палива Qрн).
Під’єднання до існуючого газоходу

Газохід конденсаційного економайзера приєднується до існуючого газоходу.

В місці приєднання газоходу конденсаційного економайзера до існуючого газоходу встановлюються два поворотних запірних шибера: один на газоході конденсаційного економайзера, інший на існуючому газоході котла.

Поворотні шибери працюють у режимі /ВІДКРИТИЙ/ або /ЗАКРИТИЙ/ та мають ел. дроти, які керуються з щита керування.

Таким чином здійснюється можливість відводу димових газів від водогрійного котла як на економайзер, так і на існуючу станційну димову трубу висотою 270 м за допомогою поворотних шиберів. Якщо виникає неполадка системи всі гази, що виходять, подаються на існуючу димову трубу.

Конденсаційний економайзер призначений для роботи котла на природному газі.

Конструкція конденсаційного економайзера

Конденсаційний економайзер складається з трубчастого теплообмінника. Вода подається на колектори і проходить всередині труб. Димові гази, що виходять з котла, проходять в міжтрубному просторі з зовні труб. Щоб теплообмін з боку вихідних димових газів був більш ефективним, трубний пучок з'єднаний щільним інтервалом перфорованих пластин - ребер.

Весь економайзер виготовлений з нержавіючої сталі щоб уникнути корозії. Утворений конденсат збирається в корпусний колектор і відводиться в бак збору V = 5 м3, а потімі насосами кислого конденсату подається в декарбонізатор і установку нейтралізації, де проводиться нейтралізація .Після нейтралізації конденсат насосами подається в баки пом'якшеної води.

При роботі конденсат промиває поверхні і економайзер залишається чистим при довготривалій експлуатації.[76]
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Рисунок 3.1. Загальний вигляд модулю конденсаційного економайзера (КЕ)
Ремонт модуля КЕ 
Корпус модуля виготовлений з листової сталі з внутрішніми підкріпленнями (ребрами), які служать як направляючі опори для елементів (окремих пучків труб) і додаткові поверхні теплообміну. Окремі елементи виготовлені з гладких труб (корозійностійкої сталі), вони закріплені тільки в одному кінці, щоб забезпечити компенсацію температурних подовжень. Елементи можна демонтувати (і змонтувати) індивідуально з боку колекторів. Елементи просто можна демонтувати, відключивши колектора у кожній секції. У разі пошкодження елемента, його можна замінити або відремонтувати. Дуже часто елементи можуть бути відремонтовані за допомогою зварювання. 
У той час, коли елемент демонтований, КЕ може продовжувати працювати при установці заглушок на корпусі та на колекторі води. Рекомендується мати один резервний елемент, як запасний елемент. 

Кожен елемент має довжину 2400 мм, передбачено місце для переміщення. 

Елементи можна демонтувати тільки при зупинці і відключенні газового і водяного трактів КЕ. 

Робота КЕ без елемента можлива тільки тимчасово, один елемент знижує ефективність роботи КЕ на 3,125 %. 

Експлуатаційний термін КЕ (і кожного елемента ) розрахований на 25 років. 

Для обслуговування конденсаційного економайзера встановлювлені ел. талі вантажопідйомністю 3 тонни. (2 шт.) 

Заходи щодо забезпечення виконання вимог, що пред'являються до технічних пристроїв, обладнання, будівель, будов і споруд на небезпечних виробничих об'єктах, не передбачаються через відсутність необхідності, так як глибоке охолодження продуктів згоряння - безпечне виробництво.
Пожежна безпека 
Пожежна безпека об’єкта забезпечена виконанням діючих норм і правил пожежної та загальнотехнічної безпеки. 

При пожежі автоматично відключаються вентилятори. 

До встановлення прийняте обладнання відповідного виконання. 

Кабелі прийняті такі, що не розповсюджують горіння, з малим димовиділенням. 

Перерізи жил кабелів вибрані виходячи із недопущення підвищеного нагріву кабелів при будь-якому можливому режимі. 

Пристрої захисту електричних мереж (автоматичні вимикачі) прийняті з такими технічними характеристиками, які забезпечують автоматичне відключення аварійної ділянки до початку розвитку аварії. 

Проектом передбачена селективність роботи автоматичних вимикачів. 

В місцях проходу кабелів крізь стіну, перегородку або перекриття виконуються вогнестійкі перегородки вогнестійкістю 0,75 години.

Цикл по охолоджувальній мережній воді

Максимальна витрата теплоносія, що догрівається, становить 1600 м3/год при t = 47,5 °С. Мережна вода відбирається з зворотнього трубопроводу Ду 1000 теплових мереж після об´єднання магістралей № 3 та № 4 в т. «А» (місце приєднання, Р1 = 0,24-0,3 МПа) та транспортується по тепломережі Ду 500 до будівлі конденсаційного економайзера. На магістралі Ду 500 в т. «А» встановлено шарові крани відповідного діаметру виробництва фірми Broen з електроприводом для можливості дистанційного керування. Циркуляція теплоносія нагріваємого контура здійснюється за допомогою мережних насосів. До встановлення прийнято три насоса NLG 250\400-200\4 фірми Wilo з наступними характеристиками: G = 800 м³/год, H = 57 м. Насоси працюють за принципом два - робочих, один - резервний. Встановлене обладнання дозволяє видати максимальну потужність. Насоси розміщені на позначці 0,000 в ремонтній зоні котла № 5 в корпусі водогрійної котельні в осях 39-41, перед насосами встановлено фільтри тонкої очистки води.

Після насосів мережна вода по трубопроводу Ду 500, розміщеному на високих опорах, надходить безпосередньо до економайзера. Конструкція економайзера представляє собою зблоковану металоконструкцію, що складається з поверхневих трубчастих теплообмінних апаратів розміщених в розширеному газоході котла. Теплообмінники виконані з корозійностійкої сталі. Загальний потік теплоносія розподіляється на 8 окремих потоків до кожного з теплообмінників, для можливості проведення ремонту окремих частин економайзера без повної його зупинки. Для відключення окремих секцій економайзера прийняті дискові затвори Ду 250 ручного керування з конічними редукторами (всього 16 шт.). Нагріта в окремих теплообмінниках економайзера мережна вода збирається в один колектор та по трубопроводу Ду 500, розміщеному на високих опорах, надходить до загального колектора після насосів першого підйому (т. «Б», Р2= 0,65МПа). На зазначеному трубопроводі розміщено витратомір Ду 350, що разом з комплектом термоперетворювачів входить до складу лічильника Sitrans FUE 380 для обліку видачі теплової енергії. Лічильник застосовано одноплічьовий. Компенсація температурних подовжень трубопроводів здійснюється за рахунок поворотів. Напруги на трубопроводах перевищують припустимих значень. Для випорожнення теплопроводів на період ремонту або в аварійних ситуаціях передбачене встановлення арматури спускних ліній на сталевій трубі у найнижчих точках мережі Ду 500, у найвищих - обезповітрювачів. Теплова ізоляція захищена від проникання вологи та механічних пошкоджень листами сталі оцинкованої.
Цикл конденсату

В процесі роботи економайзера утворюється конденсат димових газів. Конденсат має кислу реакцію pН 3,6. Після КЕ конденсат направляється до баку збору конденсату, встановлено бак 5,0 м³. Бак прийнято типовий БК 38.00.000-05 з конічним днищем з нержавіючої сталі. Трубопровід зливу конденсату приєднаний до баку через гідрозатвор. Бак атмосферного типу. Температура конденсату 50-55 °С.

З баку сбору конденсату насосами MVI 3202 фірми Wilo до встановлення прийнято два насоса - робочий та резервний з характеристиками G = 20 м³/год, H = 40 м.

Конденсат подається в декарбонізатор.

Конденсат від конденсаційного економайзера надходить в декарбонізатор. Конденсат впорскується в верхню частину колони і під гравітаційними силами стікає вниз через шар кілець Рашига. У протилежному напрямку потоку конденсату в колону за допомогою вентилятора подається повітря. Повітря, проходячи через колону, витісняє з води вільний СО2. Вода накопичуєся в баку декарбонізатора. З ємності конденсат насосною групою подається в бак пом'якшеної води для подальшого використання в циклі ХВП. У зимовий період для ефективності видалення вільного СО2 повітря необхідно подавати з опалюваємого приміщення. Після декарбонізатора вода проходить через вузол нейтралізації (підвищення показника рН). За допомогою насоса-дозатора по сигналу електромагнітного витратоміра відбувається автоматичне дозування їдкого натру (NaOH ) в оброблювану воду, тим самим регулюючи рН обробленої води. Після станції дозування встановлений прилад «аналізатор рН» для візуального контролю показника рН в обробленій воді. Для перекачування реагенту (NaOH) з транспортної ємності в комплект поставки включений ручний бочковий насос.

У разі відключення економайзера в зимовий період для запобігання обмерзання конструкцій та трубопроводів передбачено встановлення кранів Ду 40 на насосному обладнанні для перепуску необхідної кількості теплоносія в реверсному режимі для прогріву конструкції, а також дренажні лінії Ду 50 на всас насосів подачі конденсату в бак пом’якшеної води.[77]
З існуючого газоходу за димососом водогрійного котла ПТВМ-180 відводяться димові гази з високою температурою (109-209 0С) на поверхневий КЕ з корозійностійкої сталі для їх охолодження (до температури 45-55 0С) з подальшою евакуацією через нову індивідуальну димову трубу.
Передбачається встановлення трьохпоточного (трьохмодульного) КЕ з

використанням в якості охолоджуючого середовища трьох потоків:

- у модулі I - теплофікаційної (зворотньої мережної) води;

- у модулі II - хімпом’ягшеної води після ХВП;

- у модулі III - сирої води перед ХВП.
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Рисунок 3.2.  Принципова схема установки водяного економайзера.

Модуль I: вихідні димові гази після димососу котлоагрегату розподіляються на два потоки і проходять поперек трубок двох теплообмінників Модулю I економайзера, в яких підігрівається теплофікаційна (зворотня мережна) вода. Потік теплофікаційної (зворотньої мережної) води подається і відводиться паралельно в обидва теплообмінники Модулю I економайзера.

Модуль II: далі димові гази, що виходять з двох теплообмінників Модулю I економайзера, проходять поперек трубок двох теплообмінників Модулю II економайзера, в яких підігрівається хімпом’ягшен вода після ХВП. Потік хімпом’ягшеної води після ХВП подається і відводиться паралельно в обидва теплообмінники Модулю II економайзера.

Модуль III: для підігріву сирої води перед ХВП встановлюється пластинчастий теплообмінник (Модуль III), через який проходить теплофікаційна (зворотня мережна) вода, яка охолоджується перед попаданням в Модулі I та II конденсаційного економайзера. Оскільки температура і витрата сирої води змінюються, то встановлено пункт рециркуляції, щоб регулювати температуру підігрітої сирої води на виході з Модулю III. Вона не повинна перевищувати 35 0C за умовами роботи ХВП.

Модуль III, строго кажучи, безпосередньо не є модулем конденсаційного економайзера (КЕ) и безпосередньо не утилізує тепло, але за його допомогою (завдяки попередньому охолодженню теплофікаційної (зворотньої мережної) води перед подачею її до теплообмінників Модулю I КЕ) збільшуються глибина охолодження відхідних димових газів після водогрійного котла та ступінь утилізації тепла (як за рахунок охолодження вихідних димових газів, так і за рахунок використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах.
3.3. Розрахунок ефективності заходу та обґрунтування джерел фінансування заходів.
Для визначення середньомісячних режимів вірогідного завантаження водогрійного котла ПТВМ-180  попередньо визначене середньомісячне завантаження водогрійної котельні. Одночасно прийнято, що цей котел виводиться з експлуатації для проведення профілактичних та ремонтних робіт у липні. Завантаження, але не більше, ніж до 160 Гкал/год, виходячи з середньомісячного завантаження водогрійної котельні.

Для визначення фінансово-економічної динаміки та стійкості результатів розрахунків всі техніко-економічні розрахунки палива (природного газу):
· 9 772,80  грн./тис. нм3- ціна на природний газ для суб`єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг зопалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб`єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) з урахуванням ПДВ, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом - на підставі постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.17 №187.[78]
Вихідні дані, техніко-економічні показники та результати техніко-економічних і фінансово-економічних розрахунків щодо економічної доцільності реалізації Проекту встановлення конденсаційного економайзера (КЕ) для використання тепла димових газів водогрійного котла ПТВМ-180 на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».
Таблиця 3.2. – Характеристика конденсаційного економайзера
	Найменування показників 
	Одиниця виміру 
	Показники 

	1 
	2 
	3 

	Потужність з утилізації тепла димових газів 
	
	

	- середньорічна 
	Гкал/год 
	10,5

	- максимальна 
	Гкал/год 
	15,35 

	Умовні діаметри трубопроводів охолоджуючої (зворотньої мережної) води 
	мм 
	400 

	Загальна довжина трубопроводів охолоджуючої (зворотньої мережної) води 
	м 
	230 (120+110) 

	Споруда конденсаційного економайзера (КЕ):


	
	

	- поверховість
	поверхів 
	1 

	ступінь вогнестійкості 
	ІІІа (категорія Д) 
	ступінь вогнестійкості 

	- площа забудови (загальна) 
	М2
	800,0 

	споруда КЕ 
	М2
	110,0 

	димова труба 
	М2
	42,0 

	газоходи (димоходи) 
	М2
	60,0 

	Продовження таблиці 3.2. – Характеристика конденсаційного економайзера

	трубопроводи 
	М2 
	548,0 

	площа 
	М2
	110,00 

	будівельний об’єм 
	М3
	1668,0 

	Річна потреба:
	
	

	воді 
	М3
	відсутня 

	електроенергії 
	тис. кВт год 
	3100,00 

	Річний обсяг утилізації тепла димових газів 
	тис. Гкал 
	80,00 

	Тривалість будівництва 
	місяців 
	8 

	Загальна кошторисна вартість станом 
	тис. грн. 
	34500,000


Розрахункова (кошторисна) вартість об’єкту (без урахування ПДВ) 58,000 млн. грн.:

- конденсаційного економайзера (КЕ) – 20,53 млн. грн.;

- трубопроводів охолоджуючої (зворотньої мережної) води – 25,4 млн. грн.

- монтаж обладнання – 4,07 млн. грн.
Амортизаційні відрахування прийняті також відповідно до чинного законодавства України (Податковий кодекс України) рівномірними на протязі всього терміну експлуатації КЕ (25 років).

Tef - встановлений термін експлуатації, Tef = 25 років;

Ка.і - коефіцієнт амортизаційних відрахувань:

Ка.і = 1 / Т = 1 / 25 = 0,04000

де: Т - розрахунковий термін експлуатації, Т = 25 років;

- Амортизаційні відрахування КЕ = 58,00 * 0,04 = 2,32 млн. грн.
Потужність з утилізації тепла димових газів 10,45  Гкал/год.
Таблиця 3.3. – Тарифи ДП «Сєвєродонецької ТЕЦ» [79]
	Споживач
	од. вим.
	Тариф ( з ПДВ)

	
	
	01.10.16 г.

	I група — житлові будинки, гуртожитки:

	Опалення
	грн/м2
	46,24

	
	грн/Гкал
	1587,51

	Гаряча вода, за умови відсутності рушникосушки
	грн/чел
	268,46

	
	грн/м3
	84,29

	Гаряча вода, за умови підключення сушки для рушників до системи гарячого водопостачання
	грн/чел
	291,05

	
	грн/м3
	91,38

	II група — бюджетні організаціі                   Тариф (з ПДВ)

	Опалення
	грн./Гкал
	1590,60
(с 13.01.17 г.)

	III група — прочі                                                   Тариф (з ПДВ)

	
	грн./Гкал
	2151,10
(с 24.02.17 г.)


Годин за рік Тмах рік=8760 год;
Час праці конденсаційного економайзера за 6 місяців 

Тмах ке=8760/2= 4380 год;
Тариф (з ПДВ) - 1590,60 грн.

Виробка КЕ за годину - 10,45 Гкал;

Прибуток конденсаційного економайзера за рік

Pr =10,45*4380*1590,60=72803352,6 грн
До складу електротехнічної частини входить розподілення електроенергії в межах об’єкта, що проектується, розводка електричних мереж, електроосвітлення, вибір та розміщення електротехнічного обладнання, блискавкозахист, заземлення, зрівнювання потенціалів та інші заходи безпеки.
Вартість електроенергії, що використовується для роботи обладнання КЕ, прийнята за поточними тарифами на підставі Постановою НКРЕКП від 25.03.2016 року № 377 для другого класу напруги і складає 170,7 коп./кВт*год (без урахування ПДВ). [80]
Максимальна вживана потужність об’єкта 698 кВт/год.
Затрати на електроенергію за 6 місяців Р кВт.

W 6 мес=698*170,7*4380= 5197308 грн. год.
Щорічні експлуатаційні витрати Тс- 6607000 грн.

Чистий прибуток
ЧП=Пр- W6 мес-Ам.в-Тс

ЧП=72803352,6-5197308-2320000-6607000=58679044,6 грн.

Строк окупності КЕ складає 1 рік.
Таблиця 3.4. Результати фінансово-економічних розрахунків
	Найменування показників
	Одиниця виміру
	Показники

	Щорічний дохід від економії палива
	грн.
	72803352,6

	Капіталовкладення, всього
	грн.
	58000000

	Щорічні амортизаційні відрахування
	грн.
	2200000

	Щорічні експлуатаційні витрати, всього
	грн.
	6607000

	Затрати на електроенергію
	грн.
	519730

	Чистий прибуток
	грн.
	58679044,6

	Строк окупності
	років
	1


Конденсаційний економайзер призначений для відведення теплової енергії від гарячих димових газів водогрійного котла НАС-209 (180) ПМ. Димові гази в конденсаційному економайзері охолоджуються до конденсації водяної пари з утворенням конденсату в димових газах. При цьому теплова енергія передається мережній воді. Використання КЕ. дозволяє підвищити ККД системи на 10 %, економія природного газу складає 10,68 млн м3/рік.

Передбачено встановлення витратомірних пристроїв і лічильників на теплоносії на виході з системи конденсаційного економайзера.

Зменшення втрат теплової енергії досягається покриттям тепловою ізоляцією обладнання та трубопроводів теплоносіїв. Якісний тепловий захист обладнання та трубопроводів дозволяє знизити втрати теплової енергії.

Технологічною схемою передбачається наступне:

- з існуючого газоходу за димососом водогрійного котла ПТВМ-180 відводяться димові гази з високою температурою (109-209 0С) на конденсаційний економайзер (КЕ) для їх охолодження (до температури 45-55 0С) з подальшою евакуацією через нову індивідуальну димову трубу;

- одночасно від внутрішньостанційного технологічного трубопроводу до КЕ підводиться охолоджуюча (зворотня мережна) вода (з температурою 45-50 0С) для її підігріву (на 3-10 0С в залежності від режиму роботи котла та температури зворотньої мережної води) за рахунок охолодження димових газів та використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах. Після підігріву у КЕ охолоджуюча (зворотня мережна) вода повертається у схему станції до внутрішньостанційного технологічного трубопроводу.



Остаточний підігрів зворотньої мережної води до кінцевої необхідної температури, яка залежить від поточної температури зовнішнього повітря (в опалювальний період) або температури, що вимагається для забезпечення гарячого водопостачання (в неопалювальний період), здійснюється, як і при звичайній існуючій схеми, на основному обладнанні ТЕЦ. При цьому на основному обладнанні зменшується витрата природного газу на величину, що відповідає кількості утилізованого тепла. Таким чином основне обладнання виступає ще й джерелом - регулятором коливань потужності, яка видається КЕ.

Реалізація Проекту дає змогу суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії (ККД) системи теплопостачання (водогрійного котла ПТВМ-180  ) до 102-103 % (при розрахунку по нижчій теплотворній здатності палива Qрн) та знизити витрати природного газу в системі теплопостачання (на ТЕЦ). на 10,683 млн. нм3 (12,209 тис. т у.п.) при середньорічній потужності з утилізації тепла відхідних димових газів 10,45 Гкал/год та річному обсягу утилізації тепла 79,447 тис. Гкал.
Також необхідно відзначити, що при встановленні КЕ виробництво тепла відбувається виключно за рахунок утилізації (охолодження димових газів та використання скритої теплоти пароутворення, що вивільняється при конденсації водяних парів, які містяться у вихідних димових газах) без будь-якого спалювання органічного палива. Таким чином відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 [81] «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» об’єкт проектування і будівництва (КЕ) не входить до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
В Сєвєродонецьку тарифи на опалення вище, ніж в столиці України.  Тому  реалізація проекта є дуже важливим кроком у стабілізації і розвитку регіону. 

Залучення коштів на реалізацію проета можливо виконати наступним шляхом. Заключити договір з постачальником обладнання   на реалізацію проекта. Постачальник надає обладнання, в якому ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» зобов'язується за 3 роки виплати повну вартість обладнання з урахуванням процентної ставки за цей період. Тим самим підкріпимо гарантії виробництва заявлених параметрів обладнання. Кошти на будівництво конденсаційного економайзера виділити в рамках тарифного джерела.
Постачальник бере на себе наступні зобов’язання: поставка обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, шеф монтаж.
У свою чергу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» відповідає за будівництво конденсаційного економайзера.
На даний час використання вторинних енергетичні ресурсів є ключовим напрямом для розвитку Луганської області, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави.

Приведений вище проект встановлення конденсаційного економайзера дозволить утилізувати теплоту вихідних димових газів. 
За допомогою конденсаційного економайзера станціях зменшить витрати палива для виробництва електричної енергії і тепла. ККД котла ПВМ-180 ДП «Сєвєродонецька» ТЕЦ збільшіться на 10% Економія природного газу при цьому складатиме до 10 млн м3 газу на рік. Устаткування дасть можливість отримати приріст теплової потужності котла, яке складатиме 10,45-17 Гкал/год. Крім того, в наслідок реалізації проекту зменшеться річний викид в атмосферу вуглекислого газу, оксидів азоту та вуглецю.

Україна в цьому напрямі робить перші кроки, тоді як розвинені країни давно і успішно впроваджують ці технології.

ВИСНОВКИ
Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь. 25 вересня 2015 року, лідери 193 країн світу взяли на себе зобов’язання виконання 17 цілей, які дозволять досягти трьох важливих результатів в найближчі 15 років: покінчити з крайньою бідністю, побороти нерівність та несправедливість, зайнятися викликами зміни клімату. Найбільш важливою ціллю Луганської області є ціль №7, а саме забезпечення загального доступу до недорогого, надійного, стійкого і сучасного енергопостачання. Від даної цілі залежіть енергобезпека регіону.
Проведення антитерористичної операції на території Луганської області вплинуло на розвиток регіону.   Найбільші підприємства Луганської області знаходяться на не підконтрольній території. Відсутні поставки вугілля на енергогенеруючі підприємства: ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Основним джерелом   живлення області є ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», яка знаходиться       на лінії зіткнення. В ході бойових дій було пошкоджено значну кількість ліній електромереж і енергопостачання північних районів Луганщини та міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, через це енергопостачання у зазначені райони стало можливим лише за резервною схемою. Внаслідок цього енергоефективність і енергобезпека регіону  стрімко наближається до нуля.

Залежність від імпорту таких ресурсів як природний газ, вугілля, ставить економіку Луганської області і всієї країни в скрутне становище  . В Україні сьогодні ситуація склалася так, що енергетична безпека країни залежить від  російського ринку. Сьогодні актуальність питання державного управління енергоресурсами як ніколи висока.
Цей фактор прямо викликає необхідність негайної перебудови енергетичного ринку України, якісного та ефективного підходу державних управлінців для пошуку нових, в першу чергу відновлюваних, джерел енергозабезпечення, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та, безумовно, максимізації енергоефективності економіки.

Ключовим напрямом для здобуття енергонезалежності Луганської області є сталий розвиток, а саме альтернативні джерела енергії. В регіоні є значний потенціал основних видів джерел альтернативної енергії.Найбільш сприятливі напрями для Луганської області є змішана енергетика і енергетика вторинного використання викидного тепла.

Найбільш привабливою для інвесторів є ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Встановлення конденсаційних економайзерів на чотирьох котлах типу ПТВМ-180 дозволить економити до 40 млн м3 газу на рік. Це дозволить суттєво збільшити енергонезалежність  Луганської області.
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