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Автор роботи: Регета Юлія Олексіївна
Тема бакалаврської роботи: «Удосконалення проектування жіночого жакету зі змішаної тканини».
Проект виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в 2018 році.
Проект складається з пояснювальної записки обсягом   сторінок 
(         рисунків,       таблиць) та графічної частини з        креслень. 

В роботі розглянуті питання організації технологічного процесу, вибору методів обробки, обладнання, розрахунок швейного цеху, розробка модельної конструкції на конкретну фігуру з розрахунком сучасних тенденцій моди.
Актуальність роботи підтверджується економічною ефективністю, а також якістю виробу.

Бакалаврська робота базується на наступних ключових поняттях: технологія, умови погодження, схема розподілу праці, типова фігура, проектування, конструкція, ескіз, графічна модель, лекала, структура витрат, обладнання, рентабельність, прибуток, об’єм виробництва.
1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

1.1. Аналіз модного напрямку

Для розробки системи моделей жіночого одягу пальтово-костюмного асортименту був проведений аналіз модних тенденцій по журналах мод і каталогам [1, 2]. Результати аналізу представлено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 

Аналіз зовнішньої форми та конструктивно-композиційної будови модного одягу
	Елементи 
або засоби композиції
	Коротка характеристика елементу або засобу вираження

	1. Стильове рішення та модні засоби його реалізації
	Для виробів даного виду домінуючим стилем є класичний, а також змішаний стиль, що містить елементи спортивного та романтичного.

Модними засобами класичного стилю є простота, чіткість, строгість ліній, практично повна відсутність декору. 

Спортивний стиль характеризується різними накладними деталями (кишені, погони, пати, хлястики і т.д.), великою кількістю оздоблювальних рядків, наявністю різноманітної фурнітури, шнурівок. 

Для романтичного стилю характерні різні декоративні елементи, такі як обробка кантом, вишивка, аплікації, обробка хутром та ін.

	2. Форма, її розміри і пропорції
	Найбільш часто зустрічаються напівприлягаючий і прилягаючий силуети Пропорції виробів відповідають природнім пропорціям фігури людини. Основні членування форми пальто проходять у місцях природніх членувань фігури: лінія талії в пальто та жакетах збігається із природнім положенням талії фігури, лінія пройми проходить у місці зчленування руки із плечем.

Довжина пальто варіює від середини коліна до щиколотки. Довжина жакета варіює від середини стегон до середини коліна.

	3. Характер і місце розташування елементів рельєфу поверхні форми
	Характер рельєфу поверхні форми виробів як гладкий, так і ламаний, що досягається за рахунок великих накладних деталей, обробки хутром і т.д.

	4. Функціональні й декоративні елементи та деталі
	Функціональними елементами у виробах пальтово-костюмного асортименту є пілочка, спинка, рукава.

Декоративно-функціональні елементи – кишені: накладні, прорізні ("у рамку", з листочкою, клапаном і ін.), пояс, застібка на тасьму "блискавка", супатна застібка.

Декоративними елементами є хутряні коміри, манжети, знімні коміри й манжети, окантовка смужками хутра, шкіри, вишивка, аплікація, шнурівка, особливо актуальна обробка бахромою.

	5. Лінії членувань поверхні по розташуванню, кількості, конфігурації та оздобленню
	Найчастіше використовуються поздовжні й поперечні лінії членування. Основні конструктивні лінії –плечові, бічні, рельєфи різного напрямку, середній шов спинки, шви приточування кокеток, втачування рукавів, ліктьові й передні, верхні й нижні шви рукавів. Конструктивно-декоративні лінії – шви, що мають оздоблення стрічками, кантом. Декоративні лінії – обробка смужками шкіри, хутра, вишивка.

	6. Матеріали з їх фактурою, пластичністю
	По характеру поверхні використовують матеріали як гладкої фактури, так і букліровані та ворсисті В якості обробки використовують тканини – компаньйони, шкіру, замшу, хутро.

	7. Види ритму (метричний, пропорційно-послідовний і їх похідні)
	Найчастіше використовується простий метричний повтор елементів – ґудзиків, кишень, у чергуванні малюнка матеріалу (ламана саржа) Пропорційно-послідовний ритм використовується в розташуванні декоративних елементів і деталей.

	8. Контраст, нюанс і тотожність у формі, напрямку ліній, світлоті, кольору, фактурі матеріалів
	Тотожність проявляється в повній подібності всіх елементів конструктивного й колірного рішення моделей. Нюанс простежується в тоновому рішенні основного й оздоблювального матеріалів, а також в їх світлоті, площах, фактурі, в оформленні декоративних деталей. Контраст в основному представлений характером колірної комбінації елементів обробки із тканиною верху.

	9. Симетрія та асиметрія
	В основному застосовують симетричні варіанти форми. Осями симетрії є середина переду й спинки, по вертикалях. У симетричній формі можуть бути застосовані асиметричні деталі (розташування кишень, асиметричний комір).

	10. Колір
	Колірна гама різноманітна: поряд із класичними чорно-білими, сірими, бежевими, зеленими, коричневими модні ніжні пастельні та насичені яскраві тони (яскраво-рожевий «фуксія»). Відтінки зеленого варіюються від хакі до м'якого нефритового.

	11. Композиційний центр і модні прийоми композиції
	Композиційним центром може бути застібка, оздоблювальні деталі, кишені, комір, манжети кокетки і т.д. Характерне виділення верхньої або нижньої частин форм за рахунок використання обробки з хутра, шкіри, бахроми, вишивки.

	12. Засоби формоутворення
	Об'ємна форма деталей створюється конструктивними методами: плечовими й нагрудними витачками, рельєфами, плечовими й бічними швами.


2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Характеристика об'єкта для проектування технологічного процесу

Для проектування технологічного процесу пропонується умовний виріб на базі 3 моделей, який презентовано на рис.2.1.
Оцінка умовного виробу здійснюється розрахунком коефіцієнта різноманітності фасонів по формулі:
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(2.1)

де: bi — коефіцієнт вагомості елементів фасону виробу; b1=  0,2 — рельєфи, відрізні бочки, горизонтальні лінії й ін.; b2 = 0,3 — комір, лацкани; b3 = 0,2 — кишені, лацкани, листочки; b4 = 0,1 - рукава різних покроїв або різних фасонів; Ni - кількість виробів, що мають різноманітні рішення елементів фасону виробу, (шт.);

Опис умовного виробу презентовано у вигляді графічної моделі. У вигляді закодованих блоків представлена велика різноманітність фасонних, конструктивних і технологічних елементів, що зустрічаються у виробі жіночого одягу. 

Опис умовного виробу представляється на секцію підготовки виробу до приміряння й на секцію дошива виробу після приміряння. До графічної моделі (Додаток А) додається розшифрування кодів.
ДОДАТКИ
Додаток А

Розшифрування уніфікованої схеми складання жіночого жакета

I. Секція підготовки жіночого жакета до приміряння:

00 00 00 Бригадирські функції

01 00 00 Підготовка деталей до пошиття (перевірка наявності деталей крою, прокладання копіювальних рядків, подкраивание дрібних деталей і прокладочных деталей)

02 00 00 Дублювання деталей

03           Обробка переду

     01      Обробка виточок

     02      Обробка кокеток

     03      Обробка рельєфів

     04      Обробка непрорізних кишень

          01 Обробка непрорізних кишень у рельєфах

         03 Обробка кишень у рамку

    05 00 Волого-теплова обробка поличок

04 00     Обробка борту

         01 Обкидання підбортів, цілнокроенних з бортами

         02 Обробка борту й шалевого коміра одночасно

05          Обробка спинки

     01     Обробка виточок

     02     Обробка кокеток

     03     Обробка рельєфів

     04     Обробка середнього шва спинки

     05 00 Волого-теплова обробка спинки

06 00 00 Сфастригування й обкидання бічних зрізів

07 00 00 Сфастригування й обкидання плечових зрізів

08           Обробка рукавів

     01 01 Обробка верхніх зрізів рукавів реглан, напівреглан

     01 02 Обробка верхніх або передніх зрізів втачних рукавів

     02 01 Сфастригування нижніх або ліктьових зрізів втачных рукавів

09           Вфастригування рукавів у пройму

          01 Вфастригування рукавів реглан, напівреглан у пройму

          02 Вфастригування втачных рукавів у пройму

          03 Вфастригування рукавів у відкриту пройму

10 01 01 Сфастригування одночасно бічних зрізів і нижніх зрізів рукавів 

     01 02 Сфастригування й обкидання верхніх, плечових зрізів і зрізів коміра

11 00      Обробка низу рукава:

          01 Обробка головного низу рукава

12 00      Обробка нижнього коміра

          01 Обробка отложного нижнього коміра

          02 Обробка середнього шва шалевого коміра

13 00 00 Вфастригування нижнього коміра в горловину виробу

14 00 00 Обробка низу виробу: обкидання гладкого низу виробу

15 00 00 Заключна обробка виробу перед примірянням

II Секція дошива жіночого жакета після приміряння

00 00 00 Бригадирські функції

01 00 00 Уточнення виробу після приміряння

02 00 00 Викроювання деталей підбивки

03           Обробка переду

     01      Обробка прорізних кишень

          01 Обробка прорізних кишень із клапаном 

          02 Обробка прорізних кишень у рамку 

     02      Обробка бортів:

          01 Обробка внутрішньої застібки

          02 Обробка простих бортів

04 00 01 З'єднання бічних зрізів

05 01      З'єднання рукава із проймою

          01 З'єднання рукава із проймою

06           З'єднання плечових зрізів

          02 З'єднання плечових зрізів

07           Обробка коміра:

     01 00 Обробка верхнього коміра

     02      З'єднання верхнього коміра з нижнім

          01 З'єднання отложного верхнього коміра з нижнім

          02 З'єднання верхнього коміра-стійки з нижнім

08 00 01 З'єднання коміра з горловиною

09 00 01 Обробка борту 

10        Обробка ліктьового або нижнього зрізів втачних рукавів отд. подклад.

     01 01 Обробка ліктьового або нижнього зрізів рукавів верху

     02 01 Обробка ліктьового або нижнього зрізів рукавів з підбивки

11 00 01 З'єднання втачного рукава з виробом у закриту пройму

          02 З'єднання втачного рукава з виробом у відкриту пройму

12 00 01 З'єднання одночасне бічних зрізів і нижніх зрізів рукавів

13 00      Обробка низу рукава

          01 Обробка гладкого низу рукава подкладом

14 00 00 Обробка підбивки виробу

15 00      З'єднання підбивки з виробом

16           Обробка гладкого низу виробу

17 00 00 Остаточна обробка й волого-теплова обробка виробу

18 00 00 Контрольно-настановні операції

Додаток Б
Розрахунок креслюнка конструкції жакету
	Назва ділянки
	Позн. креслюнка
	Розрахункова формула
	Вирахування відрізку
	Розрахункова  величина, см.

	1
	2
	3
	4
	5

	Побудова сітки

	Ширина базисной сетки
	А0а1
	Сг3+Пг+Поф
	58+8+1
	61

	Ширина спинки
	А0а
	Шс+Пшс
	20,5+1,5
	22

	Ширина полочки
	а1а3
	Шг+(Сг2+Сг1)+Пшп
	18+(54-49,5)+0,5
	23

	Положение линии лопаток
	А0У
	0,4*Дтс2
	0,4*44,5
	17,8

	Положение линии груди
	А0Г
	Впр3+Пспр+0,5*Пдтс
	23+2,5+0,5
	26

	Положение линии талии
	А0Т
	Дтс2+Пдтс
	44,5+1
	45,5

	Положение линии бедер
	ТБ
	0,5*Дтс2-2
	0,5*44,5-2
	20,25

	Побудова креслюнка спинки

	
	ТТ1
	
	
	2

	Линия горловины
	А0А2
	Сш/3+Пшг
	19,5/3+1,2
	7,7

	
	А2А1
	А0А2/3+Пвг
	7,7/3+0,4
	3

	Линия низа
	АН1
	Дизд+Пдтс
	78+1
	79

	Линия плеча
	R1=А2П1
	Шп+посадка+удл
	14+0,5+0,5
	15

	
	R2=Т1П1
	Впк2+Пдтс+Пт.пл.н
	46+1+1,5
	48,5

	Пройма спинки
	П1П2
	Пер-ляр из П1 к аГ1
	
	

	
	П2Г1
	
	
	24

	
	Г1П3
	П2Г1/3+2
	
	10

	
	Г11
	0,2Шпр+0,5
	0,5*15+0,5
	3,5

	
	Г1Г2
	Г1Г4/2
	15/2
	7,5

	Побудова креслюнка пілочки

	Вершина горловины
	Т3А3
	Дтп2+Пдтп+Пур
	46+1+0,5
	47,5

	
	А31А4
	А3А4=А0А2
	
	7,7

	
	А3А31
	Отвод
	
	0,5

	Нагрудная вытачка
	Г3Г6
	Г3Г4/2-1
	
	

	
	А4А7
	Вг
	
	29

	
	А4А9
	2*(Сг2-Сг1)+2
	2*(54-49,5)+2
	11

	Пройма полочки
	Г4П4
	Г1П2-сутюжки
	
	23

	
	Г4П6
	Г4П4/3
	23/3
	7,6

	
	П6П61
	
	
	0,6

	
	А9П5
	Шп+удлинение
	14+0,5
	14,5

	
	Г42
	0,2*Г1Г4 на бис-се угла (•) Г4
	
	

	Побудова борта

	
	
	Ш борта
	
	7,0

	Линия низа полочки
	Т8Н3
	Т1Н1+0,5 уработка
	36,5+0,5
	37

	Побудова креслюнка втачного рукава

	Высота оката
	О1О2
	ОО1-ОО2
	
	20

	Ширина рукава
	О1Рп
	О1Рп=О1Рл=
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Ш

рук


	
	20

	Линия низа
	О3М
	Друк-1
	
	63,5

	Линия локтя
	О3Л
	Друк/2+3
	
	28,25

	Ширина рукава внизу
	ММ1
	Шрукава
	
	13,5

	Снос рукава внизу
	М1М2
	
	
	2

	Прогиб переднего переката
	ЛЛ1
	
	
	0,7

	Прогиб локтевого переката
	Л2Л3
	
	
	1

	Контрольная (•) 1
	Рп1
	Г4П6 (с чертежа полы)
	
	

	Контрольная (•) Р3
	РлР3
	Г1П3 (с чертежа спинки)
	
	

	
	1-1′
	
	
	0,5

	
	Р3-Р3′
	1-1′
	
	0,5

	
	О2О6
	О2О4/2
	
	

	
	О2О5
	О2О3/2+2
	
	

	
	О52
	на биссектрисе
	
	2÷2,5

	
	О63
	на биссектрисе
	
	1÷1,5

	
	
	1-1″=1-1′
	
	

	
	
	Р3-Р3″= Р3-Р3′
	
	

	
	РпГ2
	Г4Г2+1-1′
	
	

	
	Рп8
	Г42+1-1′
	
	

	
	4-5
	-
	
	1,5

	Ширина передн. переката
	
	РпР5=Л1Л5=ММ5
	
	2,5

	
	
	РпР1=РпР5
	
	

	
	
	Л1Л4=Л1Л5
	
	

	
	
	ММ3=ММ5
	
	

	
	Рп8′
	Рп8 (на биссектрисе)
	
	

	Ширина локтевого переката
	
	
	
	

	Вверху
	РлР4
	
	
	2

	Внизу
	М2М6
	
	
	1

	Положение локтевого среза верхней половины
	
	РлР2=РлР4
	
	

	
	
	Л3Л8=Л3Л7
	
	

	
	
	М2М4=М2М6
	
	

	
	Р2Р21
	Р4Р41+0,5 (посадка)
	
	


Додаток В
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Обробка низу виробу
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Обробка борта застібкою «блискавка»
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Обробка коміра
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Обробка кишені в рамку
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Обробка кишені застібкою «блискавка»

Додаток Д
Планування швейного цеху
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Додаток Е
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Кафедра легкої і харчової промисловості

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Модель №2

Виріб _Жіночий жакет        ___________________________________________
___________________________________________________________________

Назва матеріалу змішана тканина          _________________________________

___________________________________________________________________

Автор моделі Регета Ю.О._____________________________________________
Конструктор Регета Ю.О.______________________________________________
2018 р.

ТО №2_______

спецификация деталей

	№ п/п
	Наименование деталей
	№№ деталей
	лекал
	Кроя

	1
	Деталь спинки
	
	1
	

	2
	Деталь полочки
	
	1
	

	3
	Детль бочка
	
	1
	

	4
	Деталь верхней половинки рукава
	
	1
	

	5
	Деталь нижней половинки рукава
	
	1
	

	6
	Подборт
	
	1
	

	7
	Обтачка спинки
	
	1
	

	8
	Подзор
	
	1
	

	9
	Обтачка кармана
	
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: В лекалах полочек, спинки, рукавов по длине предусмотрены припуски:

1. 0 см на уработку

2. при раскрое в соответствии с мерками заказчика к лекалам даны припуски на швы, для уточнения изделия на фигуре и припуски на усадку материала при обработке в соответствии со свойствами материала.

Конструктор Регета Ю.О.

ТО №2_______

витрати основних матеріалів на зразок моделі
Размерные признаки образца модели _ _ 104-164
	№

	Наименование материалов верха, арт.

	Вид раскладки, см

	Рамка раскладки, см
	Расход материала, см2

	S комплекта лекал,
см2

	% межле​кальных отходов


	
	
	
	длина
	ширина
	
	
	

	1
	Костюмная
	лицом к лицу
	75
	162
	12150
	
	

	2
	Подкладочная
	лицом к лицу
	70
	175
	12250
	
	


Примечание: 
1. Норма расхода материала установлены по лекалам базовой кон​струкции с учетом припусков на швы и для уточнения изделия по фигуре.
2. Ширина раскладки принята меньше ширины материала на 2 см. Раскладка на одно изделие, раскрой.
3. Для определения экономичности раскладки в таблице помещены SЛ
4. В нормах расхода материала на данный костюм межлекальные потери составляют      %.
При изготовлении изделия по лекалам базовой конструкции с другими фасонными решениями нормы расхода материала должны быть пересмотрены.
Затверджую
Зав.каф. ТЛП

_______________

«___»____________2018 г.

технічний опис зразка моделі №2

Виріб жакет жіночий____________________________________________ 
НТД ____________________________________________________________

За основу при розробці прийняті розмірні ознаки базової типової фігури 104-164
Модель рекомендована для випуску виробів в виробництво за індивідуальним замовленням.

рост__________164-170 см

обхват груди___100-104 см

возрастная группа_______I
Наименование предприятия изготовителя_______________________________

___________________________Ателье «Имидж»_________________________
Авторы модели:

Художник Регета Ю.О.
Конструктор Регета Ю.О.
Технолог Регета Ю.О.
ТО __№2__
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Замальовка моделі
Виріб Жакет жіночий
Розміри 104-164

Повнотно-вікова група

I, старша

Художник-модельєр

Регета Ю.О.
ТО ____№2____

розрахунок основних ділянок конструкції
Повнотно-вікова група I Размеро-рост 104-164

	Наименование участков конструкции
	Расчетная формула

	1. Длина спинки до линии талии (измеряется от высшей точки плечевой линии и горловины до линии талии)
	Дст2+1


	2. Уровень глубины проймы (измеряется от высшей точки плечевой линии и гор​ловины до уровня глубины проймы)
	ВПР3II +2,5+0,5


	3. Расстояние от середины спинки по линии талии до конца плечевой линии
	ВПК II+ 1+1.5


	4. Длина полочки до линии талии (изме​ряется от высшей точки плечевой линии и горловины до линии талии)
	ДТП2


	5. Ширина жакета под проймой (измеря​ется от середины спинки до линии полу​заноса полочки)
	СГ3 + 1+0,5


	6. Ширина рукава под проймой
	Оп+12


	7. Длина плечевой линии
	ШП+0,5


Конструктор Регета Ю.О.
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