
У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті.
Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому
ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що
високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і
значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність
оформлення джерела.
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Зведення будівлі промислового призначення у м. Харків

ВСТУП


Виробничою базою прийнято называть комплекс підприємств, изготовляющих необхідні для будівництва материалы, напівфабрикати, 
готовые вироби, елементи сборных конструкцій, а также забезпечують будівельний процесс машинами, оборудованием, енергією, водой 
та деякими видами хозяйственного обслуговування.

Виробничими называют підприємства, которые забезпечують будівництво материалами, напівфабрикатами, готовыми виробами та 
деталями сборных конструкцій.

Її наявність позволяет компанії провадити независимую виробничу діяльність.

Имея в своем распоряжении споруду, власник сможет організувати роботу, як він считает за потрібне і надати персоналу рабочие місця. 
Також наличие будівлі у власності компании дозволить оптимизировать фінансову звітність.

Возведение виробничих будівель - це сложный процес, що потребує взаімодії вищої ланки управління компании. По завершенню 
будівництва необходимо закупити обладнання, на котором працівники здійснюватимуть свою деятельность.

Чим серьезнее оборот компанії, тем більше вона відчуває потребность в організації собственного допоміжного виробництва.

Будівництво виробничих будівель відіграє важную роль у развитии економіки та обеспечении інфраструктури для разных галузей 
виробництва.

Актуальность тематики работи полягає в тому, що об’єкт запроєктовано за принципом «чисте середовище» - використання экологически 
чистих материалов та технологій та за принципом энергоэффективности, першочерговим завданням которого є вдосконалення 
технологии та обладнання, що обеспечивало б мінімізацію вредных викидів у биосферу, значне скорочення потребления 
вуглеводневого палива, тоесть энергосбережение у промисловому будівництві, а також использование відновлюваних ресурсов та 
збереження невідновлюваних.


1.1.Опис та обоснование зовнішнього та внутреннего вигляду об'єкта капитального будівництва, його просторової, планировочной та 
функціональної организаци

Общая форма будівлі складна в плане и з розмірами в осях 1-6/А-Д 32х24 м, в осях 7-12/Е-Л 18х23 м. Высота будівлі - 10,8 м відносно 
рівня чистого пола першого поверху до найвищої точки. Проєктована будівля двухэтажная.

На первом поверсі будівлі запроєктовано:

- павильйон;

- офисные приміщення;

- сходова клетка;
- кабінет администрации;

- Подсобные приміщення;

- санвузли;

- душевая;

- приміщення вузла вводу.

На втором поверсі будівлі запроектировано:

- административный блок.

Окремою групой на 1- поверсі виділено санузлы, комору убирального інвентарю.

Тамбуры санвузлів оснащены умивальниками та сушилками для рук.



